
天津印刷彩页需要注意哪些问题

产品名称 天津印刷彩页需要注意哪些问题

公司名称 东莞市快印美纸品有限公司

价格 1.00/本

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马振兴工业区

联系电话 076926981466 18025198608

产品详情

 彩页的印刷质量主要由排版设计、印刷作业和纸张的性能三个方面来决定的，天津印刷彩页首先保证
排版设计的质量，如图文必须有足够的清晰度、尽量少用专色的文字信息，背景、文字和图片色彩相互
衬托，避免色彩冲突。 天津印刷彩页前需要做好排版设计，图片最好是用高清的实物图，如高清相机拍
摄的实物或实景图，使用位图软件处理图像分辨率；彩页的文字部分一定要用纯文本形式的文字，快美
印刷建议使用word来编辑彩页的文字内容。这样就可以图片和文字的清晰度，同时也能保证印刷后的图
文清晰度。 天津印刷彩页需要使用高档纸张，越是高档的纸张，印刷彩页的色彩越精美，毕竟纸张也是
决定彩页印刷质量的一个方面。快美印刷使用250g高档铜版纸印刷彩页的封面封底，使用157g和128g高档
铜版纸印刷彩页的内页，当然封面封底和内页也可以全部使用200g高档铜版纸，或者其他材质的纸张。 
印刷彩页需要有先进的印刷设备，彩页印刷通常是四色印刷。快美印刷拥有最先进的全新印刷设备三台
，分别是海德堡对开、四开、六开四色印刷机，足够满足所有的商业印刷需求，如彩页、宣传册、台历
挂历、笔记本、信封、手提袋，以及市场上常见的宣传单和折页都能保证很高的印刷质量。 彩页印刷完
毕，还需要加工，包括覆膜、压线、折叠、装订等常见印后工艺，装订需根据纸张厚度和页面数量分为
胶装和骑马订装，也就是我们常说的精装和平装。精装画册和书刊还会选择一两种特殊工艺，如烫印、u
v、压纹、击凸等，因特殊工艺的成本较高，主要适用于高端要求的印刷品。 印刷彩页需要提供色彩要
求、页面尺寸、页面数量、印刷数量、纸张要求、印后加工，纸张包括封面和封底所用的纸张材质和克
重，印后加工需要明确有哪些后工艺，如过胶包括光胶和哑胶、压线、折叠、装订包括精装和平装。
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