
河源碳钢铁路闸瓦钎生产工厂

产品名称 河源碳钢铁路闸瓦钎生产工厂

公司名称 昆山艾力克斯铁路配件有限公司

价格 15.00/件

规格参数 型号:定制生产
标准:铁标
厂家:昆山艾力克斯

公司地址 江苏省苏州昆山市城北大道1255号

联系电话 0512-83639018 18652707888

产品详情

河源碳钢铁路闸瓦钎生产工厂 10）在钢轨接头处安装时无需特殊备件，不妨碍接头夹板的安装 2.锰
锰是良好的脱氧剂和脱硫剂 

目的是提供一种
具有防脱功能的火车闸瓦钎，能够使该闸瓦钎的耐磨性和防脱性有效提高。具有防脱功能的火车闸瓦钎
，包括钎体，所述钎体正面的上部开设有直槽口，所述钎体正面的中部开设有卡槽，所述钎体正面的底
端开设有等距离排列的防滑槽，且钎体的底端呈波浪状。进一步的，所述钎体正面的中部开设有等距离
排列的防滑线，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的可能性。进一
步的，所述钎体为合金钢材质，且钎体锻压而成，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻
压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨性。 

铁路轨道裂缝检测装置，涉及铁路轨道检测技术领域，该铁路轨道裂缝检测装置，包括安装板，所述安
装板为两个，每个安装板底部的侧边均固定连接有两个相对称的滑动板，每个滑动板相互靠近的一侧均
开设有两个相对称的侧滑轮槽，每个侧滑轮槽的内部均转动连接有侧滑轮，安装板的下方放置有两个相
对称的滑板，滑板的下方放置有上支板，上支板的顶部开设有两个相对称的支撑轮槽可见,就所选定的无
碴道类型而言,轨道刚度就仅与钢轨支点综合刚度大小相关 接头的破坏一般会发生以下几种形式:螺栓剪
断;孔被拉长而破坏;板被撕开而破坏;板净截面被拉断d)斜楔副摩擦面磨耗：转8AG、转8G型大于3mm，
转K1、转K2、转E22型大于2mm时报废；
《铁路维修规则》规定：实设大超高，在单线上不得大于125mm，在双线上不得大于mm 

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置设有卡槽，通过该卡槽能增大闸瓦与车轮之间的摩擦力，通过设
置防滑槽，能使闸瓦与车轮锚合充分避免闸瓦脱落，从而在火车刹车时能提高闸瓦与车轮之间的抱合力
，使刹车效果更好，通过设置直槽口，能使该钎体散热性较好。 

具有防脱功能的火车闸瓦钎，通过设置防滑线，能增大该装置与闸瓦之间的摩擦力，以减小闸瓦脱落的
可能性，通过设置钎体为合金钢材质，能使该装置方便整体锻压且便于后期热处理以提高该装置的耐磨
性。其中，1、钎体；2、直槽口；3、卡槽；4、防滑槽；5、防滑线。 
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