
商洛水玻璃 泡花碱 隧道建筑混凝土速凝剂硅酸钠厂家

产品名称 商洛水玻璃 泡花碱
隧道建筑混凝土速凝剂硅酸钠厂家

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 1000.00/吨

规格参数 浓度:57
波美度:50
水不溶物:0.8

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

商洛水玻璃泡花碱是一种专为隧道建筑混凝土加固而设计的速凝剂。我们是西安市鄠邑区蓬莱包装材料
有限公司，具备生产商洛水玻璃泡花碱的资质。该产品浓度为57，波美度为50，水不溶物含量为0.8，价
格为1000元/吨。

商洛水玻璃泡花碱，浓度为57，能快速促进混凝土的凝结硬化，提高混凝土强度和耐久性，从而有效加
固隧道建筑。波美度为50，则说明该产品的相关性和可靠性高。水不溶物含量为0.8，表明商洛水玻璃泡
花碱的纯度高，使用过程中不会产生残留物，对环境和人体无害。

商洛水玻璃泡花碱的应用非常广泛。除了在隧道建筑混凝土加固中的使用，它还可以用于建筑物地基、
桥梁、港口等工程的混凝土加固，以及水泥制品的生产过程中。其特殊的凝结性能和化学成分，使得商
洛水玻璃泡花碱非常适合于高强度混凝土工程。

商洛水玻璃泡花碱的价格合理，为1000元/吨。相比于其他同类产品，商洛水玻璃泡花碱具有性价比优势
。它不仅能提高施工效率，节省时间和人力成本，也能保证施工工程的质量和稳定性。

我们西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司是商洛水玻璃泡花碱的厂家。为了确保产品的质量和纯度，我
们采用先进的生产工艺和设备，严格执行国家相关标准。我们的产品经过多次实验和严格检测，质量可
靠。我们还提供客户需要的包装和定制服务。

购买商洛水玻璃泡花碱，请选择西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司作为您的供应商。我们将以优质的
产品和服务回馈您的信任和支持。

浓度: 57

波美度: 50



水不溶物: 0.8

属性数值浓度 57
波美度 50
水不溶物 0.8
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