
萤石含量检测机构，萤石检测测定

产品名称 萤石含量检测机构，萤石检测测定

公司名称 北京清析技术研究院

价格 .00/件

规格参数

公司地址 北京市海淀区王庄路1号B座6层7-C房间

联系电话 19826559728 19826559728

产品详情
萤石也叫氟化钙，是一种常见的卤化物矿物，它是一种化合物，它的成分为氟化钙，是提取氟的重要矿物。萤石有很多种颜色，也可以是透明无色的。透明无色的萤石可以用来制作特殊的光学透镜。萤石还有很多用途，如作为炼钢、铝生产用的熔剂，用来制造乳白玻璃、搪瓷制品、高辛烷值燃油生产中的催化剂等等。萤石一般呈粒状或块状，具有玻璃光泽，绿色或紫色为多。萤石在紫外线或阴极射线照射下常发出蓝绿色荧光，它的名字也就是根据这个特点而来。

萤石检测项目
透明度检测、成分含量检测、放射性检测、碳酸盐含量检测、总硫含量检测、纯度检测、成分分析、指标检测、氟化钙含量检测、硬度检测、硫化物含量检测、二氧化硅含量检测等。

萤石检测标准举例
1、YB/T 5217-2019 萤石
2、GB/T 22563-2008 萤石的水分测定
3、GB/T 5195.6-2006 萤石.磷含量的测定
4、GB/T 31313-2014 萤石 粒度的筛分测定
5、GB/T 5195.1-2006 萤石.氟化钙含量的测定
6、GB/T 5195.2-2006 萤石.碳酸盐含量的测定
7、DB3607/T 002-2020 萤石矿绿色矿山建设规范
8、GB/T 5195.3-2006 萤石.105℃质损量的测定.重量法
9、GB/T 5195.9-2016 萤石 灼烧减量的测定 重量法
10、T/SHMHZQ 037-2021 萤石浮选尾矿处理技术规程
11、JC/T 911-2021 建材用萤石化学分析方法
12、GB/T 5195.13-2017 萤石 铝含量的测定 EDTA滴定法
13、GB/T 32549-2016 萤石 评价品质波动的试验方法
14、GB/T 32554-2016 萤石 校核取样偏差的试验方法

萤石检测范围
萤石球、萤石镜片、萤石矿、钨铋钼萤石、萤石块、萤石粉等。

萤石检测时间周期
到样后7-10个工作日（可加急），根据样品及其检测项目/方法会有所变动，具体需咨询工程师。



萤石检测流程
1、沟通需求（在线或电话咨询）；
2、寄样（邮寄样品支持上门取样)；
3、报价（根据检测的复杂程度进行报价）；
4、签约（签订合同和保密协议）；
5、完成检测（检测周期会根据样品及其检测项目/方法会有所变动，出具检测报告，售后服务）。
北京清析技术研究院提供分析、检测、测试、鉴定、研发等技术服务，已获得CMA、CNAS等资质证书。总院位于北京，在上海、广州、深圳、合肥、南京、成都、武汉等地区设立27家分院，工程师一对一咨询，寄样或上门任您选择，为您提供便利的检测服务。
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