
ABB变频器核心代理商 ACS800-07-0105-5+P901 福建授权服务中心

产品名称 ABB变频器核心代理商 ACS800-07-0105-5+P901
福建授权服务中心

公司名称 厦门巨创科技有限公司

价格 72200.00/个

规格参数 应用范围:工程型
品牌:abb
产品系列:acs800

公司地址 中国 福建 厦门市 厦门湖里大道 99 号同吉大厦
7B2

联系电话 86-0592-5600077.5600088 13459041648

产品详情

(本价目含涂层板及cdp312r控制盘，标配ar型快熔)

no overload use light-duty useheavy-duty useframe price
code no. type 无过载应用 轻载应用重载应用sizermb

icont.max pcont.max in (a) pn (kw) ihd (a)phd (kw) 尺寸价格
产品代号 产品型号 输出电流(a)  电机功率(kw) 输出电流 电机功率输出电流电机功率大小(元)
(380v) acs800-07；防护等级: ip21；输入电压:三相ac380v...415v；频率: 50/60hz
3abd00023266-0004 acs800-07-0075-3+p901 145 75 141 7510045r552,700
3abd00013678-0001 acs800-07-0100-3+p901 166 90 155 7511555 r667,300

3abd00013679-0001 acs800-07-0120-3+p901 202 110 184 9014175 r672,500

3abd00023242-0001 acs800-07-0135-3+p901 225 110 220 11016390 r674,600

3abd00023243-0001 acs800-07-0165-3+p901 260 132 254 132215110 r684,500

3abd00026359-0001 acs800-07-0205-3+p901 290 160 285 160234132 r698,100

3abd00011243-0001 acs800-07-0260-3+p901 445 200 440 200340160 r8118,500

3abd00011244-0001 acs800-07-0320-3+p901 521 250 516 250370200 r8142,000

3abd00011245-0001 acs800-07-0400-3+p901 602 315 590 315 477250 r8194,300

3abd00011246-0001 acs800-07-0440-3+p901 693 355 679 355590315 r8260,500

3abd00011247-0001 acs800-07-0490-3+p901 720 400 704 400635355 r8293,600

(500v) acs800-07；防护等级: ip21；输入电压:三相ac380v...500v；频率: 50/60hz 
3abd00026349-000
1

acs800-07-0105-5
+p901

145 90 141 90 100 55 r572,200



3abd00013681-000
1

acs800-07-0120-5
+p901

157 90 145 90 113 75 r679,400

3abd00013682-000
1

acs800-07-0140-5
+p901

180 110 163 110 141 90 r688,400

3abd00023244-000
1

acs800-07-0165-5
+p901

225 132 220 132 163 110 r695,000

3abd00023245-000
1

acs800-07-0205-5
+p901

260 160 254 160 215 132 r6113,100

3abd00026360-000
1

acs800-07-0255-5
+p901

290 200 285 200 234 160 r6128,700

3abd00011801-000
1

acs800-07-0320-5
+p901

440 250 435 250 340 200 r8167,200

3abd00011802-000
1

acs800-07-0400-5
+p901

515 315 510 315 370 250 r8194,900

3abd00011803-000
1

acs800-07-0440-5
+p901

550 355 545 355 490315 r8210,500

3abd00011804-000
1

acs800-07-0490-5
+p901

602 400 590 400 515 355 r8230,400

3abd00011805-000
1

acs800-07-0550-5
+p901

684 450 670 450 590 400 r8273,700

3abd00011806-000
1

acs800-07-0610-5
+p901

718 500 704 500 632 450 r8305,600

(690v) acs800-07；防护等级: ip21；输入电压:三相ac525v...690v；频率: 50/60hz
3abd00013683-000
1

acs800-07-0070-7
+p901

79 75 73 55 54 45 r685,400

3abd00013684-000
1

acs800-07-0100-7
+p901

93 90 86 75 62 55 r695,600

3abd00013685-000
1

acs800-07-0120-7
+p901

113 110 108 90 86 75 r6105,300

3abd00023246-000
1

acs800-07-0145-7
+p901

134 132 125 110 95 90 r6106,500

3abd00023247-000
1

acs800-07-0175-7
+p901

166 160 155 132 131 110 r6115,500

3abd00023248-000
1

acs800-07-0205-7
+p901

190 160 180 160 147 132 r6128,700

3abd00011810-000
1

acs800-07-0260-7
+p901

175/230* 160/200* 175/212* 160/200* 163 160 r7142,600

3abd00011811-000
1

acs800-07-0320-7
+p901

315 315 290 250 216 200 r8160,600

3abd00011812-000
1

acs800-07-0400-7
+p901

353 355 344 315 274 250 r8181,100

3abd00011813-000
1

acs800-07-0440-7
+p901

396 400 387 355 328315 r8213,000

3abd00011814-000
1

acs800-07-0490-7
+p901

445 450 426 400 387 355 r8242,400

3abd00011815-000
1

acs800-07-0550-7
+p901

488 500 482 450 426 400 r8269,500

3abd00011816-000
1

acs800-07-0610-7
+p901

560 560 537 500 482 450 r8297,800

* higher value available if output frequency is above 41hz(较大数值适用于输出频率大于41hz)



柜体式传动   acs800-07, 最大 至2800 kw

解决方案：

acs800-07坚固的柜体专为重工业应用设计。acs800-07提供了多种配置以适应各种不同的应用场合，从进
线接触器到电机防误启动电路，或者atex认证的电机保护。实际应用中有更多需求时，abb应用工程服务
能在标准产品基础上增加额外的特性 ，如附加的柜体来满足用户特殊设备的应用。

灵活模块：

在560 kw以下的传动基于紧凑的单传动模块，模块包括整流部分和逆变部分。大型的传动包括分离的带
有快速连接器的整流模块和逆变模块，该方案维护方便，提供冗余的并联运行。如果一个模块失效了，
传动设备断开该失效模块后，可以继续降容运行 。大型传动的整流模块提供6或12脉波运行方式。

 

扩展特性：

acs800-07提供广泛的内置特性和可选件。典型的可选件包括扩展i/o和现场总线模块、进线接触器、emc
滤波器、共模滤波器和du/dt滤波器 ，所有可选件都安装在柜内。

主要标准特性：

紧凑设计ip 21 防护等级内置谐波电抗器du/dt滤波器(在外形尺寸为nxr8i中)电机保护用的共模滤波器(在外
形尺寸为nxr8i中)带有熔断器的主开关(r5-r8)主开关(nxr8i)可编程i/o模块6或12脉波运行(在外形尺寸为nxr8
i中)长寿命的风机和电容内置式i/o和现场总线扩展插槽带有启动向导的多语言控制盘emc滤波器，第2环
境，非限制性销售，遵循标准en 61800-3(在外形尺寸为nxr8i中)(等级 等级 c3)

由abb应用工程选加的相关附件：

 模拟和数字i/o扩展模块制动斩波器和制动电阻atex认证的电机保护柜体加热器共模滤波器(在外形尺寸
为r7-r8中)用户端子块du/dt滤波器emc滤波器，第1环境，限制性销售，遵循标准en
61800-3(等级c2)emc滤波器，第2环境，非限制性销售，遵循标准en 61800-3(在外形尺寸为r6-r8中)(等级
c3)浮地电网的接地故障检测现场总线模块 ip 22, 42, 54 或54r防护等级 进线接触器和急停按钮带有主开
关和进线侧快速熔断器(在外形尺寸为nxr8i中)船用设计到电机风扇的输出 脉冲编码器接口模块电机防
误启动电路顶进顶出布线方式1或2个热继电器3,5或8个pt100继电器 厦门巨创科技有限公司（abb变频器
福建核心代理商）

致力于给您真诚的服务 欢迎您的产品询价和项目咨询

公司固定电话：0592-5600088/77/99     传真：0592-5688992  

公司地址：厦门市湖里区湖里大道99号同吉大厦7b2

公司网址：http://www.xmjckj.cn

本产品的 额定电压为 三相AC380-415（V）， 输出电压调节方式是 PWM控制，外型为 柜式，
产品系列是 ACS800， 直流电源性质为 电流型， 滤波器是 不带滤波器，额定电流为 145（A），
电源相数是 三相， 应用范围为 工程型， 营销方式是 代理，适配电机功率为 90（kW）， 型号是
ACS800-07-0105-5+P901， 供电电压为 低压， 品牌是 ABB，控制方式为 直接转矩，  
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