
出口高品质TUV认证MC4太阳能光伏连接器 IP68防水

产品名称 出口高品质TUV认证MC4太阳能光伏连接器
IP68防水

公司名称 东莞市三宥光伏有限公司

价格 10.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:sunyo(三宥）
型号:sy-s4d

公司地址 广东省东莞市长安镇沙头振安中路318号

联系电话 86-76982281300 13926890190

产品详情

接触件材质：红铜（纯度为99.9%
）

绝缘体材质：ppo  

一.产品主要特性：

 1.大电流、高电压承受能力

 2.良好的耐冲击能力

 3.较低的接触电阻

 4.创新的密封、防水防尘设计，达到ip68，国内首家

 5.卓越的高低温、防水、抗紫外线等性能，适合长期户外使用

 6.更注重安全性能，ul标准，畅销美洲。

 

 

二.产品主要技术参数

●额定电压:    1000v dc●额定电流:     30a ●安全等级:     class ii ●电缆线规
格: 2.5 mm2-6.0 mm2                                  



              

●防水防尘等级:      ip68 ●环境温度:      - 40℃ — ＋85℃

                                             
工程安装说明（以sy-c4d为例）

[产品名称]:太阳能光伏电缆连接器sy-c4d

产品名称   pv c4d cable connector
工具数量   1
规格说明   c4d-m(male connector，14awg/2.5 mm2~10awg/6.0mm2 cable)  c4d-f (female

connector，14awg/2.5 mm2~10awg/6.0mm2 cable)
额定电压   1000vdc
额定电流   15a - 30a
环境温度   - 40oc to + 85oc
端子材质   for copper stranded wire only
防水等级   ip68

本产品的 接口类型为 AC/DC， 接触件材质是 红铜，种类为 连接器， 加工定制是 是， 形状为 圆形，
应用范围是 太阳能光伏产品，型号为 SY-S4D， 工作频率是 其他， 特性为 防水， 品牌是 sunyo(三宥），
绝缘体材质为 PPO， 制作工艺是 注塑，  
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