
JG船用应急配电板 jg

产品名称 JG船用应急配电板 jg

公司名称 泰州市锋德机电制造有限公司

价格 5000.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:jg
型号:jg

公司地址 红旗大道59号（原站北路一号)

联系电话 0523-86082566 18262803099

产品详情

1、主配电板是根据用户要求，自行研制的具有自主知识产权的产品。适用于直流230v以下、交流690v以
下、50hz或60hz、控制单台或多台发电机组，其中单台机组功率在20kw至1600kw,可实现多台机组手动或
自动并车。主配电板显示发电机组电流、电压、频率、功率（功率因数）、机组运行状态，实现对发电
机组的保护以及与岸电、应急电源的联锁，从而保证向负载提供可靠的电源。 2 额定值和技术规格
额定电压   交流电压690v以下  架构  成型刚板或大型箱式框架 额定电流
最大电流6300a(耐受电流300ka,不对称峰值)  防护等级   ip22 额定频率   50hz/60hz  输电线接入口  
背部底部或上部(可选) 形式  全封闭固定面板落地式多柜组合型  扶手   正面或背面 3 主要性能
（1）功能完善的电站管理系统：  可控制单台或多台发电机组同时并网运行
（2）电站管理系统功能如下： 具有发电机组自启动、自动并车、负载自动分配、负载自动转移、分级
卸载、电网绝缘监测、岸电与发电机互锁、自动母排故障处理、重载和轻载管理、重载询问等；
该电站管理系统具有标准的rs485与rs232对外通讯接口； 发电机组的保护与控制及其参数的设定；
该系统还能显示配电板的各种工作及故障状态； （3）安全可靠维护方便 采用框架式结构；
模块化设计； 各屏间均用隔板隔开； 开关可根据用户要求选用固定式或抽屉式；
控制元件布局合理，维修方便； 具有良好的空气对流，能有效控制配电板内的温升； 设有防摇扶手；
板前照明； 配电系统安装了电站管理系统，能够对配电板的工作状况进行记录与故障状态进行记录，可
以方便维修或维护； 电站管理系统提供了发电机组的自动启动功能，使配电板供电具有良好的连续性； 
泰州锋德机电是一家以生产船用柴油发电机组、船用配电板，船用分电箱驾驶室控制台等船舶电气设备
与船舶自动化设备为主，陆用高低压电器设备的中外合资企业。公司先后通过了ccs,bv,abs,gl,dnv等国际知
名船级社工厂认证，并获得相关产品认可与检测认可。公司秉承国际化、规模化、优质、高效的宗旨，
为广大客户提供优质的产品与完善的服务，获得了国内外客户的广泛好评。 2、应急配电板 开发的应急
配电板采用框架组合式结构，采用模块化设计，可以使开关柜的布置与电气室更加匹配；适用于ac690v
以下，单机功率在20kw至800kw的舰船交流系统。 1 功能介绍 当主配电板失电时，应急配电板与主配电
板之间的联络开关会自动分闸；应急发电机组自动启动，应急发电机组开关自动合闸，当主发电机组恢
复供电时，应急发电机组开关自动分闸，主配电板与应急配电板之间的联络开关会自动合闸，应急发电
机组开关分闸后，延时3分钟，应急发电机组自动停车。为了提高供电的可靠性，方便客户维护，应急配
电板全部采用分离式电器元件。 2 结构特点 模块化设计;
器件隔室按模数结构分隔成不同的单元，方便安装; 灵活的进出线方式; 固定式或抽屉式开关; 防摇扶手;



板前照明; 泰州锋德机电是一家以生产柴油发电机组、船用配电板,船用分电箱驾驶室控制台等船舶电气
设备与船舶自动化设备为主，陆用高低压电器设备的中外合资企业。公司先后通过了ccs,bv,abs,gl,dnv等国
际知名船级社工厂认证，并获得相关产品认可与检测认可。公司秉承国际化、规模化、优质、高效的宗
旨，为广大客户提供优质的产品与完善的服务，获得了国内外客户的广泛好评。
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