
E+H数字式电导率传感器 CLS21E系列 CLS21E-AAHA11

产品名称 E+H数字式电导率传感器 CLS21E系列 CLS21E-
AAHA11

公司名称 泽崎贸易(深圳)有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:E+H恩德斯豪斯
型号:CLS21E-AAHA11
产地:德国

公司地址 深圳市龙华区龙华街道清华社区清龙路6号港之
龙科技园科技2层GR10

联系电话 13632692504 13632692504

产品详情

数字式电导率传感器Memosens CLS21E

采用Memosens 2.0技术，电导率传感器适用于地表水和饮用水监测。产品规格参数测量范围

k=1: 10 S/cm to 20 mS/cm

过程温度

-20 to 135 °C at 3.5 bar abs(-4 to 275 °F at 50 psi)

过程压力

17 bar abs at 20 °C(246 psi at 68 °F)

应用领域

Memosens CLS21E电导率传感器，坚固耐用，适用于中电导率范围的
各类水质测量。可靠输出高精度测量值，实现质量监测。传感器耐腐
蚀，具有高机械稳定性，保证长使用寿命。CLS21E采用Memosens2.0
数字技术，具有高过程和数据完整性，并且操作简单，



是实施预维护和推进IIoT技术的基础。

Memosens CLS21E在各类水应用场合中测量，例如：

自来水

脱盐装置

工业水处理

河水或湖水监测

通过国际防爆认证，例如：ATEX、FM、CSA和NEPSI，数字式传感器可以在危险区中使用。

相关型号：

CLS21E-AAGA11

CLS21E-BAGA11

CLS21E-CIGA11

CLS21E-GAGA11

CLS21E-GRGA11

CLS21E-HRGA11

CLS21E-IAGA11

CLS21E-JAGA11

CLS21E-KAGA11

CLS21E-MAGA11

CLS21E-NAGA11

CLS21E-UAGA11

CLS21E-URGA11

CLS21E-AAHA11

CLS21E-BAHA11

CLS21E-CIHA11

CLS21E-HAHA11



CLS21E-GRHA11

CLS21E-HRHA11

CLS21E-IAHA11

CLS21E-JAHA11

CLS21E-KAHA11

CLS21E-MAHA11

CLS21E-NAHA11

CLS21E-UAHA11

CLS21E-URHA11
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