
耐温湿老化试验，高温测试，低温测试，恒温恒湿测试，高低温循环
测试，工作面温度测试

产品名称 耐温湿老化试验，高温测试，低温测试，恒温恒
湿测试，高低温循环测试，工作面温度测试

公司名称 安徽方检检测技术有限公司

价格 100.00/件

规格参数 资质:cma/cnas
服务范围:全国
报告:资质报告，可加急

公司地址 新站区浍水路与烈山路交口柏仕公馆G7栋检测
中心

联系电话 13635694394 15856391810

产品详情

耐温湿老化试验是用来评估材料在温度和湿度变化下的耐久性和稳定性的测试。这种测试通常用于评估
塑料、橡胶和其他高分子材料在各种环境条件下的性能表现。

在耐温湿老化试验中，样品通常暴露在不同温度和湿度的循环环境中，例如温度从低温到高温的循环变
化，湿度从低湿度到高湿度的循环变化。通过这种方式，可以模拟材料在实际使用中可能遇到的各种环
境条件。

试验结束后，会对样品进行一系列的性能测试，如拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等，以评估材料在老
化过程中的性能变化。这些测试结果可以帮助了解材料的耐久性和稳定性，从而为产品设计、生产和应
用提供重要的参考信息。
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