
安全帽质量检测苏州市蓝色安全帽检验

产品名称 安全帽质量检测苏州市蓝色安全帽检验

公司名称 江苏广分检测技术有限公司销售部

价格 100.00/件

规格参数 品牌:GFQT
周期:7-10个工作日
简称:广分检测

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 13906137644

产品详情

安全帽检测报告范围：

塑料安全帽，防护安全帽，工地安全帽，电力安全帽，自行车安全帽等。

安全帽检测报告项目：

冲击力检测，侧向刚度检测，防静电检测，现场耐冲击检测，冲击穿刺检测，不颏带的强度，绝缘强度
检测，垂直间距检测，紫外线老化检测，跌落试验，耐高温检测，浸水检测，碰撞检测，抗酸碱检测，
阻燃试验等。

安全帽检测方法：

安全帽检测方法有专用于检测安全帽耐冲击吸收性能和穿刺性能的安全帽耐冲击、穿刺试验机。实验室
以下落重锤为方法，对测试中已戴好安全帽的头模（模拟人脑尺寸的模型），以五公斤的重锤，从一米
高度自由落体直接冲击到头盔的顶部来测试头盔的相关性能。

根据国家相关标准，在经过安全帽的防护之后，头模受到的冲击力不可超过4900N。

安全帽检测标准：

GB 2811-2019头部防护安全帽

AS/NZS 2512.1-2009试验方法安全帽定义和头形

AS/NZS 2512.3.1-2007试验方法安全帽方法3.1:冲击动能衰减测定头盔冲击试验



AS/NZS 2512.3.2-1997试验方法安全帽方法3.2:冲击动能衰减测定撞锤冲击试验

LD/T 89-1996在用矿用安全帽灯安全技术检验规范

T/ZZB 0658-2018塑料安全帽

GB/T 30041-2013头部防护安全帽选用规范

AS/NZS 2512.4-1998试验方法安全帽压入抗力的测定
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