
原装欧姆龙 H3Y-2时间继电器

产品名称 原装欧姆龙 H3Y-2时间继电器

公司名称 深圳市众科工业器材有限公司

价格 1.00/个

规格参数 应用范围:延时
品牌:omron/欧姆龙
型号:h3y-2

公司地址 深圳市宝安区沙井街道上寮社区德普沙井电子市
场B座C-823

联系电话  13823308669

产品详情

  
 

欧姆龙h3y-2时间继电器

 
  应用范围 时间 品牌 omron/欧姆龙

产品系列 3rh11 型号 h3y
触点形式 二开二闭 额定电压 dc24-240（v）
电流性质 直流 外形尺寸 小型
触点负载 大功率 防护特征 密封式
直流电阻 50（ω） 吸合电流 1（a）
释放电流 5（a） 触点切换电压 250（v）
触点切换电流 5（a）   

  
应用范围品牌型号产品系列触点形式额定电压电流性质外形功率负载防护特征直流电阻吸合电流释放电流线圈功率额定工作频率 时间omron/

欧姆龙
h3y-2h3y
转换型ac/dc24

-240（
v）

直流中型
大功率密封式
1（ω
）
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1（a）1（w）
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）

 

  

参数说明：

  
h3y-2/4：2代表2极型 50万次以上（ac250v、5a、阻性负载、开关频率1800次/h）（常温时） 4代表4极型
20万次以上（ac250v、3a、阻性负载、开关频率1800次/h）（常温时） *2
限位接点：电源外加时间上升灯亮显示最大刻度时间：0.5s、1s、10s、30s、60s、120s、3m、5m、10m、30m、60m、3h
电源电压：ac100-120v50/60hz、ac200-230v 50/60hz、dc12v、dc24v、dc48v、dc100-110v ac100-120v50/60hz规格可以在容许电压变动范围内（ac170-
253v）使用有关dc24v规格，有最大0.5s、1s、10s、30s、60s、120s、3m、5m、10m、30m、60m、3h的无接点输出型（h3y-s）

本产品的
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