
弹簧式PCB接线端子，923-3P，深圳接线端子

产品名称 弹簧式PCB接线端子，923-3P，深圳接线端子

公司名称 深圳市华凯特电子有限公司

价格 2.00/个

规格参数 加工定制:是
品牌:hkt
型号:dc923-10.0

公司地址 深圳市龙华新区民治街道东泉新村141栋11003号

联系电话 13437617032 13554901218

产品详情

产品描述

 本产品主要适用于电子、电气、电子镇流器，照明电器、设备控制，门禁智能程控等领域。产品质量
保证，符合rohs要求。能进行严格的试验和测试，一年包换,终身保修。价格优惠，交期准，常年备有库
存；操作简便快捷，使用方便，节省时间；安全可靠。公司还设有售后服务！以最完善的服务对应广大
客户，欢迎各界来电洽谈咨询订购!

 

电气性能

额定电压：600v

额定电流：20a

导线线径：22-14awg；0.75-2.5mm2

耐电压：ac2500v/1min

 

机械性能

环境温度：-40°c~+105°c

瞬时温度：+250°c,5秒



剥线长度：9-10mm

材质和电镀

塑件：pa66,ul94v-0

焊针：黄铜,镀锡

弹片：不锈钢

本产品的 接口类型为 AC/DC， 接触件材质是 铜合金，针数为 3， 种类是 端子(terminal)， 加工定制为
是， 形状是 条形，线长为 2.5（mm）， 应用范围是 LED， 型号为 DC923-10.0， 工作频率是 低频，
特性为 阻火/阻燃， 绝缘体材质是 尼龙，PA66， 品牌为 HKT， 支持卡数是 单卡，芯数为 3，
读卡类型是 IC， 制作工艺为 注塑，  
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