
微功耗LDO稳压IC HT7150-1 SOT23

产品名称 微功耗LDO稳压IC HT7150-1 SOT23

公司名称 深圳海哲电子有限公司

价格 .00/PCS

规格参数 类型:稳压ic
品牌:hiz
型号:h7150-1

公司地址 深圳市宝安区西乡街道宝源路168号名优采购中
心C座C322

联系电话  13828873525

产品详情

产品名称：h7150-1   sot23

产品描述：50ma低压差微功耗cmos电压稳压电路

产品封装：sot23

  产品详细介绍

h7130-1系列是基于cmos技术开发的低压差、高精度输出电压、超低功耗电流的正电压型稳压电路。其内
置有低通态电阻晶体管，因而输入输出压差低。同时具高输入电压承受能力，最高工作电压可达18v，适
合需要较高耐压的应用电路。

■特性

�输出电压精度高：精度达±2％

�输入输出压差低：典型值40mv

�超低功耗电流：  典型值<1.8ua

�低输出电压温漂：典型值50ppm/℃

�高输入耐压：    升至18v保持输出稳压

■用途



�使用电池供电设备的稳压电源

�通信设备的稳压电源

�家电玩具的稳压电源

�移动电话用的稳压电源

�便携式医用仪器稳压电源

h71xx-1系列 ——低压差cmos电压稳压器

产品型号:  7130-1 /7133-1/7136-1/7144-1/7150-1 

详细说明： 输出固定正向电压3.0--5.0v（每0.1
v为一级），输出电流50ma，精度（±2%）。最高工作电压为18v。封装：to92、sot89、sot23。

用途：使用电池供电设备的稳压电路、通信设备稳压电路、音频视频设备稳压电路。

最高输入电压18v /输出电流50ma     maximum input voltage 18v/ output current 50ma

h7130-1 (输出电压3.0v)封装：to92/sot89/sot23；精度2%,最高输入可达18v

h7133-1 (输出电压3.3v)封装：to92/sot89/sot23；精度2%,最高输入可达18v

h7136-1 (输出电压3.6v)封装：to92/sot89/sot23；精度2%,最高输入可达18v

h7144-1 (输出电压4.4v)封装：to92/sot89/sot23；精度2%,最高输入可达18v

h7150-1 (输出电压5.0v)封装：to92/sot89/sot23；精度2%,最高输入可达18v

注：可提供客户半定制产品，选择范围1.5~12v。每0.1v步进细分。

本产品的 类型为稳压IC， 功耗是1-2uA， 型号为H7150-1， 批号是2013， 用途为三端稳压，
品牌是HIZ， 封装为SOT2
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