
QI标准无线充电线圈 耦合

产品名称 QI标准无线充电线圈 耦合

公司名称 深圳市金祥海科技有限公司

价格 4.00/个

规格参数 应用范围:耦合
种类:电流互感器
品牌:金祥海

公司地址 深圳市宝安区西乡街道固戍社区西井路118号B区
第5栋3楼

联系电话 0755-27916126 13509658954

产品详情

无线充电技术（wireless charging technology；wireless charge technology ）。

无线充电技术引，源于无线电力输送技术，利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电能，

线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振，实现电能高效传输的技术。

此模块专为手机类系列无线充电模块，具有体积小，效率高，输出电流大等多种优点，

在有效范围内使用均可均衡接收电流，具有一定的抗金属体作用，价格低廉，使用方便，电路简单，

此模块已大量用于各种手机无线充电器产品，现公开销售，以满足无线充电的普及

模块基本参数：

模块输入电压：5v

空载电流：1a

发射线圈尺寸：53mm*53mm*2.5mm

接收线圈尺寸：32mm*42mm*0.5mm

接收输出电压：5v

接收输出电流：1a



接收常用距离：3~6mm

本产品的 安装方式为 卧式非密封， 电感量是 3.6UH，额定电流为 1000（mA）， 种类是 电流互感器，
磁芯形状为 方形， 导磁体性质是 空芯，标称电压为 5（V）， 允许误差是 5%， 应用范围为 耦合，
封装形式是 空心线圈，型号为 Tx1A/5V-11TYPE， 工作频率是 低频， 绕线形式为 多层平绕式， 品牌是
金祥海，  
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