
工字电感（4脚1010-3.0mH 1-6）可开17%发票

产品名称 工字电感（4脚1010-3.0mH 1-6）可开17%发票

公司名称 分宜县新昌电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用范围:耦合
种类:固定电感
品牌:国产

公司地址 江西省新余市分宜县工业园区

联系电话 13879031687 13416979949

产品详情

日期(date) 2011-1-10 版次(rev.no) a01 页码(page no) 2 of 2

1、dimension（unit：m/m）

pict pict

a: 11.5max b：11.0max c：4.0±1.0 d：2.1±0.1

e: 4.0±0.5 f：4.0±0.5 2,3,4：φ0.6±0.05 1:  φ0.8±0.05

2、electrical characteristics：

l:  3.0mh±5% (l1-4=l3-2) test freq：@  1khz  0.25v



turns：252ts(1-4)  275ts(3-2) ref temp:-20℃ to +80℃

dcr:  8 ω  max (1-4)      8ω  max(3-2) test freq：@  1khz  0.25v

3、materials：

core： dr10*7.5 wire：2uewφ0.12mm(1-4) and 2uewφ0.15mm(3-2)

coating:  10*2.1（4*4) sleeve： mark: pvc  color:  black 

note: 1.套管打白条标示1脚

 2.1,3脚为起线脚，第一段1-4脚绕完包两层黄色胶纸

  

other：產品符合rohs要求！

approved by customer： drawer by checked by approved by
凌仙萍 伍世远 黄传根

本产品的 安装方式为 立式密封， 电感量是 10，额定电流为 3（mA）， 种类是 固定电感， 磁芯形状为
工字形， 导磁体性质是 铁氧体磁芯，标称电压为 24（V）， 允许误差是 10%， 应用范围为 耦合，
品质因数Q是 50，封装形式为 插件电感， 型号是 工字1010， 骨架材料为 陶瓷， 分布电容是 100（F），
绕线形式为 单层间绕式， 品牌是 国产， 感抗XL为 5（Ω），  
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