
琴台坐式防爆电脑wf2防腐等级测试 外壳材料耐腐蚀检测机构

产品名称 琴台坐式防爆电脑wf2防腐等级测试
外壳材料耐腐蚀检测机构

公司名称 质海检测技术（深圳）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:QTL质海检测
检测认证:第三方检测机构
服务类型:检测报告，检测认证

公司地址 深圳市宝安区新桥街道黄埔社区黄埔东环路408-
1号101

联系电话 18923798009 18923798009

产品详情

 

防爆电脑，将普通的工控机/PC机等，安装在具备防爆(隔爆)性能的外壳内，可配有防爆键盘鼠标或触摸
一体设计，方便操作，对输入输出做相应的处理，可在爆炸危险区II类或III类石油化工等区域操作和监控
整个系统。

防爆壳体说明

产品名称：KB-G/KB-D

防爆等级：Ex d IIB T6 Gb/ Ex tDA21 IP66 T80℃

防护等级：IP54-IP66 T80℃

防腐等等级：WF1/WF2

额定电压：220V

显示屏尺寸：7--108寸支持全尺寸定制

产品材质：碳钢、不锈钢、铝合金



安装方式：挂式、嵌入式、台式、分体式、立柱式、琴台式等
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