
苏州铝合金阳极氧化膜JIS H 8601检测

产品名称 苏州铝合金阳极氧化膜JIS H 8601检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 服务内容:一站式检测分析测试服务
检测类型:第三方检测公司
服务范围:全国

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

  铝合金阳极氧化膜JIS H 8601检测

阳极氧化膜是铝合金在阳极氧化过程中产生的一种保护性膜层，因其具有优异的耐腐蚀性能而被广泛应
用于航空航天、汽车、建筑等领域。为了确保铝合金阳极氧化膜的质量，JIS  H 
8601标准提供了一种检测方法，对氧化膜的性能进行了详细规定。

JIS  H  8601标准主要涉及以下几个方面：

1.  阳极氧化膜的色泽：JIS  H  8601规定，阳极氧化膜的颜色应均匀，无明显的色差。通过目视检测
，可以观察到膜层的色泽是否符合要求。

2.  膜层厚度：JIS  H  8601对阳极氧化膜的厚度有明确规定。通过采用分光束显微镜法（GB/T 
8014.3-2005）进行测量，可以准确获得氧化膜的厚度。

3.  耐腐蚀性能：阳极氧化膜的耐腐蚀性能是评价其质量的重要指标。JIS  H  8601规定，阳极氧化膜
应具有良好的耐酸、耐碱和耐中性盐雾腐蚀能力。通过zhonggesuanjia点滴试验、滴碱试验、中性盐雾试
验等方法，可以检测氧化膜的耐腐蚀性能。

4.  氧化膜的微观形貌、成分和结构：通过采用SEM、XRD、EDS等分析手段，对阳极氧化膜的微观形
貌、成分和结构进行检测。观察氧化膜的表面致密程度、均匀性，并分析其组成成分。

5.  封闭处理：JIS  H  8601对阳极氧化膜的封闭处理有详细规定。封闭处理可以提高氧化膜的耐腐蚀
性能，延长其使用寿命。通过对封闭处理后的氧化膜进行检测，确保其质量达到要求。

综上所述，JIS  H  8601标准为铝合金阳极氧化膜的检测提供了一套完整的体系。通过对氧化膜的色泽
、厚度、耐腐蚀性能、微观形貌、成分和结构以及封闭处理等方面的检测，可以确保铝合金阳极氧化膜
的质量达到预期目标。这将有助于提高铝合金产品的耐腐蚀性能，延长其使用寿命，满足各行业对铝合



金材料的需求。
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