
绕线电感 插件电感全系列 高品质

产品名称 绕线电感 插件电感全系列 高品质

公司名称 东莞市朗汛电子有限公司

价格 .00/个

规格参数 应用范围:滤波
种类:电感线圈
品牌:朗汛

公司地址 东莞市塘厦镇168工业区

联系电话 86-076987988351 13929442617

产品详情

本店只销售全新原装，假一赔十!

15天之内包换！

东莞市朗汛电子有限公司是一家专业从事：绕线电感，贴片钽电容，贴片功率电感，开放式功率电感，
闭磁式功率电感，贴片功率，咨询电话：0769-87988351/0769-82065359

供应产品

磁棒电感（棒型线圈）rh0308、rh0310、rh0315、rh0410、rh0415、rh0515、rh0622⋯
rhd0204、rhd0306、rhd0308、rhd0408、rhd0410、rhd0512⋯



产品介绍:

 

 磁棒电感features 特长

 

high saturation magnegic flux density,high rated current.高饱和磁通密度，耐大电流

磁环线圈tc2026、tc3026、tc3726、tc4426、tc5026、tc6026、tc6826⋯
tc2052、tc3052、tc3752、tc4052、tc5052、tc6052、tc6852⋯

 磁环线圈features特长

 

close magnetic,magnetic-flux-small leakage loss.高饱和磁通密度，耐大电流.

applications用途抗流线圈(工字电感）lx0406、lx0808、lx0810、lx0912、lx1012、lx1016

features特长

open magnetic circuit construction开磁路构造设计low cost and high reliability低成本及高可靠性

 

闭磁式功率电感rh62b、rh64b、rh103r、rh104r、hr105r、rh73、rh74、rh124、rh125、rh127、ds104c、ds106
c、ds126c、r63b、r74b、r105b、d62lcb、d62cb、d63lcb、d63cb、d63c、d73lc、d73c、d75c、d104c、d125c
、d126c、d127c、rh2d11、rh2d14、rh2d18、rh3d16、rh4d18、rh4d28、rh5d18、rh5d28、rh6d28、rh6d38、
rh8d28、rh8d43.

 

产品介绍:

 

 features特长

 

magnetically shielded construction闭磁路构造设计compact and thin轻便薄小large current and low
dcr大电流低直流阻抗

开放式功率电感cd32、cd43、cd52、cd53、cd54、cd73、cd75、cd104、cd105、252018、322520、453226、
565050、1064、1704、1606、3308、3316、3340、5022、1813h、3316h、5022h、d73f、yd75f、1608c、3316c
、5022c.

产品介绍:



 

features 特长

open magnetic circuit construction 开磁路构造设计compact and thin 轻便薄小put the electrode with ferrite core
directly,a small surface area allow ahigh mounting density.直接电极设计，降低零件高度

applications 用途

vtr,oa equipment,lcd television set,notebook,portablecommunication equipments,dc/dc converters,et..     
                                             
                                      
录放映机、oa仪器、液晶电视、笔记本电脑、小型通信机器、直流转换器等

本产品的 安装方式为 立式、卧式， 电感量是 1-1000（mH），额定电流为 0.01-3000（mA）， 种类是
电感线圈， 磁芯形状为 工字形， 导磁体性质是 锰锌，标称电压为 0.1（V）， 允许误差是 20%，
应用范围为 滤波， 封装形式是 插件电感，型号为 全系列， 骨架材料是 LCP， 分布电容为 0.01（F），
工作频率是 高频，绕线形式为 多层平绕式， 品牌是 朗汛， 感抗XL为 0.001-0.1（Ω），  
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