
光学导光板 合资/三菱 导光板

产品名称 光学导光板 合资/三菱 导光板

公司名称 东莞市南城众爱光电电子厂

价格 20.00/PCS

规格参数 品牌:合资/三菱
型号:za-dgb04
种类:导光板

公司地址 中国 广东 东莞 南城区众兴路21号2楼

联系电话 86-076922980719 13480003318

产品详情

本公司自主研发的超薄灯箱、照明、显示器等专用导光板，透光均匀、光线柔和、无漏光、无暗区，透
光率达95%，进口光学极亚克力材料，耐候性高、不发黄、激光雕刻导光点，经久耐用。可定制所需要
的尺寸,在1200*1800范围内.

优势：导光板设计原理源于笔记本电脑的液晶显示屏，具有超薄超亮、节能环保、光线柔和,亮度均匀；
超薄美观，高效节能，电路安全可靠；安装维护方便；光板耐用，品质稳定可靠等鲜明特点。它比同等
面积的传统灯箱，省电60%以上，且整个导光面透光均匀明亮.寿命长,正常使用8年以上,安全环保,耐用可
靠,户内外皆可使用,点线光源做面光源转换,光源包括led ccfl,荧光灯管等 

 

项目 传统灯箱 导光板超薄灯箱
厚度 最薄100mm 最薄8mm
色彩 采用背光灯，亮度不均，易出现“排骨

”现象，色彩还原不准确，灯箱表面灯
箱片易变形、变色

采用导光板技术，将线光源变为面光源，
亮度均匀、柔和，色彩还原准确；其原理
及效果要媲美笔记本电脑的lcd显示器，
采用冷光源技术，灯箱片不易老化、变形

光源 普通日光灯管，寿命短、能源消耗大，
发热量高，不易维护、更换

采用高亮度三基色环保光源，比传统的日
光灯节能50%，发热量低、长寿命、易维
护及更换。采用led光源则更加节能，寿
命可长达8年。

外形 工艺粗糙，外观笨重影响企业及整体广
告效果，不易安装，损坏原建筑结构

专用铝型材，可媲美工艺品，提升企业及
整体广告效果，安装维护方便，不损坏原
建筑结构

电耗 例：1500mm*3000mm灯箱一块40w*20根
灯管*8小时*365天*0.8元=1869元日常运
营维护费用大

1500mm*3000mm灯箱一块21w*6根灯管*8
小时*365天*0.8元=806元日常运营维护费
用低



  传统灯箱和超薄节能灯箱的对比

 

 

可以使用在

广告市场---导光板超薄灯箱,水晶灯箱,标识标牌等

装饰市场---背景光源装饰,展示架等.

照明市场---led面板灯,筒灯,台灯,led阅读器.景观照明等

点子市场---lcd,手机,pc钟表,液晶电视,液晶显示器,笔记本电脑等.

 

 

本产品的 品牌为合资/三菱， 型号是ZA-DGB04， 种类为导光板， 光源形状是点线面都适合，
光源种类为适合多种光源， 光源分布位置是侧光式， 显示颜色为多种颜色，
规格尺寸是任意尺寸（mm）， 膜板材质为PMMA， 膜厚是6（μm）， 光片厚度为4或6或8（mm），
偏光角度是180（°

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

