
SIEMENS西门子 RJ45插拔连接器6GK1901-1FC00-0AA0全新原装

产品名称 SIEMENS西门子
RJ45插拔连接器6GK1901-1FC00-0AA0全新原装

公司名称 福建云工控科技有限公司

价格 40.00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:6GK1901-1FC00-0AA0
产地:德国

公司地址 福建省漳州市龙文区建元东路6号万达广场A3地
块A区4幢403室（注册地址）

联系电话  18019220223

产品详情

产品类型名称 6GK1901-1FC00-0AA0
产品描述 西门子 RJ45插拔连接器6GK1901-1F

C00-0AA0

应用适宜性 用于连接 IE FC TP 导线
2x2，适用于利用 FastConnect
系统进行的快速安装

传输率
传输率 / 工业以太网时 10 Mbit/s, 100 Mbit/s
接口
电气连接数量
● 用于工业以太网 FCTP 导线 4
● 用于网络组件和终端设备 1
电气连接规格
● 用于工业以太网 FCTP 导线 一体压接式触点适用于 4 芯 TP FC

安装用电缆 AWG22
● 用于网络组件和终端设备 RJ45 插头
电气连接规格 / FastConnect 是的
机械参数
材料 / 外壳的 金属
重新使用次数 10
锁紧装置的结构形式 其他
结构形式，尺寸和重量
电缆出线方式 180° 电缆出线
宽度 13.7 mm



高度 16 mm
深度 55 mm
净重 35 g
可连接的电缆直径 6.5 ... 6.5 mm
环境条件
环境温度
● 运行期间 -40 ... +85 °C
● 存放期间 -40 ... +85 °C
● 运输期间 -40 ... +85 °C
相对空气湿度
● 25 °C 时 / 无冷凝 / 运行期间 / ***大值 95 %
防护等级 IP IP20
产品特点，产品功能，产品组件 / 常规
产品特点
● 具有 PoE 功能 是的
● 具有 PoE+ 功能 是的
● 不含硅 是的
产品组件
● 应力释放装置 是的
标准，规格，许可
资格证明
● 与 RoHS 一致 是的
● UL 许可证 是的
● cULus 许可 是的
● 轨道应用符合 EN 50155 不
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