
无锡滨湖区泽动机械供应 24小时服务 静音环保 100-5000KW全自动
发电机租赁

产品名称 无锡滨湖区泽动机械供应 24小时服务 静音环保
100-5000KW全自动 发电机租赁

公司名称 山东泽动机械设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:康明斯
型号:100千瓦至2000千瓦
产地:进口

公司地址 各地均有办事处

联系电话 18265552688 18265552688

产品详情

无锡滨湖区泽动机械供应 24小时服务 静音环保 100-5000KW全自动 发电机租赁

柴油发电机组的油耗如何计算？

常用柴油发电机组另一项需要重视的指标是油耗。国产柴油机的满载油耗一般为210g/kw.h到240g/kw.h，
合资品牌柴油机的满载油耗一般为200g/kw.h到220g/kw.h，

进口品牌柴油机的满载油耗一般为190g/kw.h到210g/kw.h。 不要小看每发一度电相差10到20克柴油，以500
KW柴油发电机组为例，以每天运行10小时，每月运行20天计算，

国产柴油机配置的发电机组每年油耗量为：210g/kw.h*500KW*10小时*20天*12月=252吨 ，

进口品牌柴油机配置的发电机组每年油耗量为：190g/kw.h*500KW*10小时*20天*12月=228吨，相差24吨，
以每吨柴油79000元计算，每年柴油可节约19.8万元。

静音柴油发电机组

柴油机冒黑烟有哪几种原因引起？

答：1、涡轮增压器工作失效；2、气门组件密封不良；3、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；凸轮轴
组件磨损过度；5、中冷器过脏、入气量不足；6、喷油器胶圈密封不良；7、气缸组件拉缸；8、柴油质
量不良，9，空气滤清器堵塞。

柴油机冒白烟有哪几种原因引起？



答：1、喷油器或高压油泵精密偶件失效；2、柴油机烧机油（即增压器烧机油）；3、气门导管及气门磨
损过度，机油漏入气缸；4、柴油中有水；5、喷油器铜套漏水入气缸；6、活塞环磨损过度或油环装反，
气缸烧机油。7，废气呼吸管很久没有清洗过脏或堵塞等。

 

在高负载时，排烟管及增压器发红是哪几个原因引起？

答：1、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；2、凸轮轴、随动臂组件、摇臂组件磨损过度；3、中冷器
过脏，入气量不足；4、增压器工作失效；5、气门组件密封不良。

一般在什么情况下，柴油机工作时功率亏损较大？

答：1、气缸组件磨损过大；2、喷油器或高压油泵精密偶件工作失效；3、PT油泵工作失效；4、正时机
构工作不良；5、增压器工作失效；6、中冷器过脏；7、气门组件密封不良；8、柴油格、空气格过脏。

 

柴油机机油压力过低是什么原因引起？

答：1、轴瓦和曲轴的配合间隙过大，即轴瓦和曲轴磨损过大；2、各种衬套和轴系磨损过大；3、冷却喷
咀或机油管漏油；4、机油泵工作失效；5、油压传感器失效；6、机油冷却器过脏导致油温过高；7、机
油品质不良。

柴油发电机组

柴油机水温过高有哪几个原因引起？

答：1、水泵损坏；2、节温器损坏；3、风扇皮带，水泵皮带过松；4、水箱过脏（内部或外部）。

什么情况下柴油机会出现烧瓦现象？

答：1、机油泵工作失效；2、轴瓦间隙过大，引起油压过低；3、柴油机缺水而出现高温；4、机油格堵
塞；5、机油品质不良。

我们在注重产品质量和企业信誉的同时，不断引进专业技术人才和现代化经营管理模式，以精湛的生产
工艺、完善的售后服务呈现于广大用户. 实干、劳作是我们******的财富。用我们的智慧实现******，塑造
行业的******；用我们的真诚广交社会各界朋友；以**具竞争力的产品和********的服务回报广大客户对
我们的厚爱。
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