
广东河源高速旋转接头,推荐天旋旋转接头

产品名称 广东河源高速旋转接头,推荐天旋旋转接头

公司名称 滕州市天旋旋转接头制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞东路669号A
区

联系电话 86-06325991506 18263289933

产品详情

 广东河源高速旋转接头,推荐天旋旋转接头

 机械密封在安装时应注意的要点：

    首先是要注意在安装时避免一切偏差

  （1）上紧压盖要在联轴器找到正确位置后开始，螺栓要均匀上支，避免压盖端面倾斜，采用塞尺测
试各个要点，误差控制在0.05毫米内。

  （2）测试压盖与轴或轴套外径的组装方式，均匀是必要的，用塞尺检查各点允许的差距控制在0.01毫
米内。弹簧压缩量按照要求的进行，太大或太小都不可以，误差2.00毫米是可以允许的。如果太大会端
面的压力会加大，磨损加快。如果太小压力就不足，达不到密封效果；安装后的动环要保证能灵活移动
，正常现象是动环在压向弹簧后自动弹起。

机械密封最少由一对垂直于旋转轴线的端面在流体压力和补偿机构弹力（或磁力）的作用下与辅助密封
的配合下保持贴合同时产生相对滑动而组成的避免流体泄漏的装置。补偿环的辅助密封是金属波纹管的
也被叫做波纹管机械密封。机械密封主要由密封件，辅助密封件，压紧件，传动件构成。

公司名：滕州市天旋旋转接头制造有限公司

 手  机：18263289922

电  话：0632-5834567

邮  编：277500

网  址：www.tianxuan.com



地  址：山东省滕州市经济开发区腾飞东路669号a区

在发展迅速的冶金领域,高压高速旋转接头的使用变得越来越广泛,今天天旋旋转接头根据多年的经验跟大
家分享一个事例，旋转接头在薄板轧机上开卷机上的应用。跟其他小厂家生产的的高压高速旋转接头相
比较,天旋的产品拥有以下特点:

(1)特殊的表面热处理,会让转子和定子间发生减小摩擦力的“膜轴承”作用。旋转接头的芯轴基本上是和
液压缸固定连接在一起的,和主机同时工作旋转。工作介质会通过管路进到旋转接头壳体上的工作油口，
从而进行一系列工作活动。

(2)间隙密封技术的使用能实现减小摩擦力，增加使用时间;

(3)静压控制间隙的密封技术,也就是通常所说的在压力恒定的状况下,密封间隙维持一定情况;

(4)液压伺服自动调心控制技术,是在工作压力不停改变的状况下,密封间隙维持恒定,同轴度随着压力的增
加而增加;
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