
专业订做青海各种冶炼炉 可炼铜炼铅炼镍

产品名称 专业订做青海各种冶炼炉 可炼铜炼铅炼镍

公司名称 河南隆江冶金设备有限公司

价格 450000.00/台

规格参数

公司地址 河南省焦作市济源市克井镇（宁波）

联系电话 86-03916262889 18103899988

产品详情

                        ==========产品信息========== 

炉结是铅鼓风炉生产最大的故障，往往因炉结而导致生产作业极度混乱。因此，必须有计划、有准备地
临时停炉进行处理。现在普遍采用爆破、机械及人工锤打相结合的方法来处理。

炉结生成的原因非常复杂，不同部位的炉结的物相组成也不同。按炉结生成部位不同分为炉身炉结和炉
缸炉结两类，炉身炉结可分为上、中、下三部分。      

鼓风炉是传统的火法冶炼设备之一，主体由炉身、炉顶、炉缸、风口装置及咽喉口等组成，有些还配置
有保温前床或电热前床。鼓风炉熔炼具有热效率高、床能率大、金属回收率高、成本低、占地面积小等
特点。

泛应用于铅锌冶炼、铜精矿冶炼、废杂铜回收、镍冶炼、锑冶炼以及某些冶金中间产品的处理。

我公司可制作全水套或半水套式鼓风炉，冷却方式可采用汽化冷却或水冷却两种方式。常用的鼓风炉有0
.6m�、1.2 m�、2.0 m�、2.6 m�、3.4 m�、6 m�、8 m�、10 m�等几种规格。

熔炼过程中铅、锌的挥发率随原料中铅锌含量高低不同。同时由于转炉渣、粗烟尘大多返回密闭鼓风炉
进行熔炼，铅锌也随返回次数增加而富集于烟尘。     据沈冶测定，在密闭鼓风炉熔炼过程中，炉
料中的铅约有8%进入炉渣，70%～75%进入冰铜，15%～20%进入烟尘，机械损失约为2%。炉料中的锌约
有40%进入炉渣，进入冰铜的量与进入炉渣的两相接近，15%～20%进入烟尘。实际证明，原料含锌7%不
致影响鼓风炉的正常操作。



现代生产镍的方法主要有火法和湿法两种。根据世界上主要两类含镍矿物（含镍的硫化矿和氧化矿）的
不同，冶炼处理方法各异。     含镍硫化矿目前主要采用火法处理，通过精矿焙烧鼓风炉（或反射
炉）冶炼铜镍硫吹炼镍精矿电解得金属镍。氧化矿主要是含镍红土矿，其品位低，适于湿法处理；主要
方法有氨浸法和硫酸法两种。

                        ==========产品展示==========

 

  

                        ==========联系方式 ==========                  

河南隆江冶金化工设备有限公司

地址：河南省济源市克井镇

电话：0391 - 6262889

qq：2256658079 2010726075

网站：http://www.hnlongjiang.com

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

