
高强度高刚性PC 韩国LG GN1006FL NP 无卤阻燃级
聚碳酸酯pc塑料原料

产品名称 高强度高刚性PC 韩国LG GN1006FL NP
无卤阻燃级 聚碳酸酯pc塑料原料

公司名称 东莞市华韵塑胶原料有限公司

价格 24.00/千克

规格参数 PC:高强度高刚性
GN1006:无卤阻燃级
韩国LG:聚碳酸酯pc塑料原料

公司地址 东莞市樟木头镇奥园塑金国际8栋214

联系电话 0769-87600377 13556776933

产品详情

牌号 厂家 种类 用途 特性 操作

Lupoy GP1000LP

韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 ;汽车领域的应用 ;汽车内部零件 Good Clarity ;流动性高 ;通用 

Lupoy GN2101FC

韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 耐热性，高 ;无卤 ;阻燃性 

Lupoy GP1000MU

韩国LG PC 电气/电子应用领域 ;电器外壳 ;汽车内部零件 ;汽车外部零件 抗紫外线性能良好 ;通用 

Lupoy 1201-15

韩国LG PC 包装 ;护罩 ;瓶子 ;玩具 ;一次性餐具 Good Clarity Good Heat Resistance ;低粘度 ;良好抗撞击性
;食品接触的合规性 ;脱模性能良好 

Lupoy GP2102

韩国LG PC 手机 ;通用 ;外壳 耐化学性良好 ;韧性良好 ;通用 

Lupoy 1200-22



韩国LG PC 包装 ;玩具 ;一次性餐具 低粘度 ;良好抗撞击性 ;耐热性，高 ;清晰度，高 ;食品接触的合规性 

Lumiplas LD8850

韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好 

Lupoy 8000-10

韩国LG PC 包装 ;电器用具 ;混料 Good Clarity Good Heat Resistance ;良好抗撞击性 

Lumiplas LD8650

韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好 

Lumiplas LD8890E

韩国LG PC 照明应用 Good Light Diffusion ;耐气候影响性能良好

透明无卤阻燃PC薄膜是以聚碳酸酯（PC）为基础材料，加入无卤阻燃剂制成，具有优异的透明性能的新

型高性能塑料薄膜材料。它具有以下特性：

1、透明性好：透明无卤阻燃PC薄膜具有极好的透明性，适用于需要透明性能的场合，例如用于制作高

档眼镜、显示器面板等产品。

2、环保安全：相比传统的阻燃材料，透明无卤阻燃PC薄膜不含卤素元素，因此在高温下不会产生有毒

有害的气体，具有更好的环保性和安全性，是真正的绿色环保阻燃聚碳酸酯薄膜，符合ROHS，TCO以

及Blue Angel等欧洲环保法规要求。

3、耐高温性：透明无卤阻燃PC薄膜具有较高的耐高温性能，在高温下有较好的尺寸稳定性及高阻燃等

级，UL94防火等级达到V-0或VTM-0。

4、韧性好：透明无卤阻燃PC薄膜具有较高的韧性，不易断裂，有助于提高产品的耐久性和使用寿命。



透明无卤阻燃PC薄膜的应用范围广泛，例如可以用于电子产品的外壳、屏幕保护膜、显示面板等部件，

保证产品的安全性和可靠性；用于食品、药品等产品的包装材料，保证产品的安全性和品质；以及用于

建筑材料的隔热、隔音、防火等方面，提高建筑的安全性和舒适度。
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