
百盛链斗输送机|链斗输送机厂家

产品名称 百盛链斗输送机|链斗输送机厂家

公司名称 新乡市百盛机械有限公司

价格 11000.00/台

规格参数

公司地址 新乡市黄河大道309号

联系电话 086-03732878377 13598612497

产品详情

 链斗式输送机（链斗输送机）产品概述：

    链斗式输送机是一种以沿轨道运行的料斗来水平或倾斜输送物料的设备，广泛应用于电站、矿山
、煤炭等行业的，进行各种松散物料的输送；如：锅炉灰渣、水泥熟料、矿渣、焦炭、碎石等，特别是
一些温度高、容重大、块度大、具有锋利锐角和磨琢性强的物料。由于链斗式输送机具有布置灵活、输
送能力大、使用寿命长、维护量小、运行成本低、输送角度大等优点而深受广大用户欢迎。本系列链斗
输送机的料斗宽度分别有350mm、450mm、630mm、800mm、1000mm五个规格，根据不同的运行场合及
环境要求，链斗输送机分敞开型、半封闭型和全封闭型三种形式。用户可根据附表中的参数选择机型，
并提出具体的布置形式及尺寸、输送产量、物料参数和其他要求。

链斗式输送机（链斗输送机）产品用途： 该机适用于各种粉状、块状散装物料的水平或倾角≤60°的输
送，特别适宜一些温度高、容量大、块头大、具有锋利棱角和磨琢性强的固体物料的输送。链斗式输送
机（链斗输送机）产品广泛应用于电站、矿山、煤炭等行业的，进行各种松散物料的输送；如：锅炉灰
渣、水泥熟料、矿渣、焦炭、碎石等，特别是一些温度高、容重大、块度大、具有锋利锐角和磨琢性强
的物料。  链斗式输送机（链斗输送机）产品特点：   
1、输送能力大，与同类设备相比输送能力可提高50%以上；    2、输送能耗低：承载链中的行走轮以
滚动摩擦代替滑动摩擦，湿使运动阻力降低55%～65%，减低输送机的牵引力和功率消耗。将牵引链与承
载分开，使结构简化，成本降低，且使用寿命长，维护方便，易损件少。   
3、具有结构新颖，工艺布置灵活，运行安全可靠，震动噪音小等特点。

链斗式输送机（链斗输送机）产品主要技术参数表：

 

  

规格型号

  

料斗宽度 mm

  

链速范围 m/min

  

输送能力m�/h



  

β≤20°

  

20°<β≤40°

  

40°<β≤60°
  

ld-350xl

  

350

  

3.5～17.5

  

14～70

  

7～35

  

5～25
  

ld-450xl

  

450

  

3.5～17.5

  

18～90

  

9～45

  

6～30
  

ld-630xl

  

630

  

3.5～17.5

  

24～120

  

12～60

  

9～45
  

ld-800xl

  

800

  

3.5～17.5

  

32～160

  

16～80

  

11～55
  

ld-1000xl

  

1000

  

3.5～17.5

  

40～200

  

20～100

  

14～70
  

dld-350xl

  

350

  

3.5～17.5

  

12～60

  

6～30

  

4～20
  

dld-450xl

  

450

  

3.5～17.5

  

14～70

  

7～35

  

5～25

 

链斗式输送机（链斗输送机）产品的安装和调试： ld型链斗输送机安装前的准备： 设备的进料段和下回
转段的底部焊有槽钢底脚，底脚上有均布的安装孔，工作现场应按底脚孔的位置配置相应的基础和预埋
钢板。 当设备需穿越楼层时，楼板应预留孔洞。 

购买需知： 因产品为非标产品，受设备的型号、材质、规格、长度或者高度等因素影响，所以网站上所

标识的商品价格供参考！ 具体实际价格需客户跟我公司的相关人员沟通后确定。具体的产品价格受材质(

碳钢或者不锈钢)和规格（根据客户的处理量、物料的粒度等）、客户实际现场的长度或者高度等因素所

决定，所以需要客户和我们联系沟通后我们给您做准确详细的报价。

百盛咨询电话：0373-5630226  18637302818 

            传真：0373-5636559

公司网址：http://www.xxbsssj.com/

          http://www.xxbsjx.cn/

              http://www.cjzdjx.com/
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