
南通上门回收温度传感器液位流量计

产品名称 南通上门回收温度传感器液位流量计

公司名称 江苏泽云物资回收有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 江苏省苏州市吴江区黎里镇金家坝社区松厍公路
（注册地址）

联系电话 13276860560 13276860560

产品详情

上门回收温度传感器液位流量计全国各地高价回收PLC模块CPU模块伺服驱动器传感器编码器扫码枪读
码器触摸屏工业相机加密狗各工控品牌:西门子欧姆龙基恩士施耐德倍福西克倍加莱费斯托万可皮尔滋三
菱松下台达安川富士等等回收发那科驱动器主板大量回收，发那科驱动器，发那科四轴驱动器，发那科
回收电源驱动器，发那科主轴驱动器，发那科伺服轴模块。发那科回收 高价回收fanuc A06B-6240-H105 ,
A05B-6240-H103, A06B-6240-H209 ,A06B-6200-H026 , A06B-6220-H033 ,A06B-6240-H104,A06B-6320-H312,A0
6B-6164-H333,电源侧板A20B.2101-0820主轴侧板2101-0870.轴驱动器侧板A20B-2101-0891 轴侧A20B-2101-08
90.A20B-2102-0670，A20B.2102-0640.A20B-2102-0641.不锈钢球体新概念球阀的球体是浮动的，在介质压力
作用下，球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上，保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单
，密封性好，但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈，因此要考虑密封圈材料能否经受得住
球体介质的工作载荷，在受到较高压力冲击时，球体可能会发生偏移。这种结构，一般用于中低压球阀
。球阀的主要特点是本身结构紧凑，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不
易被介质冲蚀，易于操作和维修，适用于水、溶剂、酸和天然气等一般工作介质，而且还适用于工作条
件恶劣的介质，如氧气、化氢、和等，在各行业得到广泛的应用。
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