
单通道气体检测报警控制器

产品名称 单通道气体检测报警控制器

公司名称 深圳市海纳环保科技发展有限公司

价格 1800.00/台

规格参数

公司地址 龙华新区大浪上横朗

联系电话 0755－21086942 13048837700

产品详情

 一、概述

单通道气体检测报警控制器用于采集各种型号的4～20ma变送器信号的收集器和控制器。可以与所有cpr-

g、cpr-gd、cpr-gx固定式气体检测探头连接，组成气体检测报警控制系统。并根据不同气体的测量范围

设定不同的量程、分辨率、报警值的上限、下限。单通道气体检测报警控制器用四位数码管显示，操作

简单，维护方便。

 

二、特点

 

1、气体浓度低报警值与高报警值设置；

2、支持4-20ma三线、两线制；



3、rs485通讯；

4、壁挂式安装。

操作面板示意图如下：

 

 

 

①显示区：显示相应通道的被测气体的当前浓度值或通道参数

②“选择”键：从左向右移动光标到要修改的位置（闪烁位为当前所在位）

③“▽”数字修改键：

功能一：具体参数设置时，从0到9循环修改数字

功能二：切换到下一参数进行设置

功能三：长按5秒以上，进入定点显示状态

④“确定”键：确认当前操作



⑤“退出”键：取消当前操作，返回上一级菜单

⑥ 通道选择指示灯:  ch1: 显示第一通道示值时此指示灯亮；                     ch2

:显示第二通道示值时此指示灯亮；

⑦ 报警通道指示灯： al1 : 第一通道下限报警时此指示灯亮；

 ah1 ：第一通道上限报警时此指示灯亮；

                       al2 : 第二通道下限报警时此指示灯亮；

ah2 ????????????????
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