
JN-2型胶囊封孔器（博达牌）

产品名称 JN-2型胶囊封孔器（博达牌）

公司名称 鹤壁市博达矿用设备制造厂

价格 7900.00/套

规格参数

公司地址 鹤壁市鹤山区新生路18号

联系电话 0392-2828881 15539256238

产品详情

     jn-2型胶囊封孔器（博达牌）主要由压力表1、逆止阀2、充气软管3、快速接头4、测量管5、快
速接头6、钢管7、螺帽8、卡头9、胶囊10、卡套11、进气管12等组成（如下图所示）。瓦斯排出管每节
长1m，共10节，封孔深度在10m范围内可自由调节。 一、技术参数 型号：jn-2 规格：42mm
胶囊充气压力：0.15~0.2mpa 钻 孔 直 径：42~50mm 最大封孔深度：10m 充气管内径：6mm
生产厂家：鹤壁博达 品    牌：boda 原产地：河南鹤壁

二、胶囊封孔器的注意事项： 1、钻孔打到需测瓦斯涌出初速度长度时，立即拔出钻杆，将封孔器放入
一定深度，使瓦斯涌出量测量室长度为0.5m（用短孔瓦斯涌出初速度法预测工作面突出危险性时）和1m
（用钻屑量和瓦斯涌出初速度极大值进行工作面突出危险性预测时）。
2、测定完毕后，打开阀门，使胶囊放气，抽出封孔器。      jn-2型胶囊封孔器（博达牌）如果有使
用单位的特殊情况，订购前请备注好，我们会根据您的要求，设定的胶囊封孔器。 
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