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agilent n5230a pna-l系列微波网络分析仪

 

频率                端口数           
连接器类型            选件              

300khz-6ghz         2               3.5mm（阳头）        
020、025

300khz-13.5ghz       2               3.5mm（阳头）        120、125

10mhz-20ghz         2               3.5mm（阳头）        
220、225

300khz-20ghz        4                3.5mm（阳头）        
240、245

10mhz-40ghz         2                2.4mm（阳头）        
420、425

10mhz-50ghz         2                2.4mm（阳头）         
520、525

 

主要特性：



低至2�s脉冲宽度的脉冲射频测试

安捷伦pna-l矢量网络分析仪隶属于pna系列网络分析仪平台，是为满足通用网络分析需求而设计的。其先
进的功能可以帮助您迅速、简便、精确地完成工作。 
108 db的动态范围及0.004 db的轨迹噪声 <4.5 �s/点的测量速度，32条测量通道，每条通道最多16,001点
支持trm/lrm校准，提供最精确的晶片、夹具和波导测量 3.5mm (插入式) 连接件 pna-l 可选的产品 
n5230a主要参数 * 2端口300khz—6、13.5ghz * 2端口300khz—20、40、50ghz *
4端口300khz—20ghz，具有混模s参数和高级夹具校正功能 * 勇于测量s参数和增益压缩的频率和功率扫描
* 基本混频器/转换器测量 * 低至2�s脉冲宽度的脉冲射频测试 安捷伦pna-l网络分析仪 n5230a 隶属于pna系
列网络分析仪平台，是为满足通用网络分析需求而设计的。其先进的功能可以帮助您迅速、简便、精确
地完成工作。 4端口，用于测量平衡器件 108 db的动态范围及0.004 db的轨迹噪声 <4.5
�s/点的测量速度，32条测量通道，每条通道最多16,001点 自动端口扩展功能可自动校正固定设备测量
用于放大器互调失真及混频起器/转换器转换损失快速测量的可选内部信号源
（选件240/245）（选件240/245） 产品概述： agilent pna-
l系列是用于通用网络分析仪的经济高效的解决方案。pna-l实现了价值和性能的完美平衡。  

订货信息： opt：020、025 频率： 300khz-6ghz 端口数： 2 连接器类型：（阳头）：3.5mm opt：120、125
频率： 300khz-13.5ghz 端口数： 2 连接器类型：（阳头）：3.5mm opt：220、225 频率： 10mhz-20ghz
端口数： 2 连接器类型：（阳头）：3.5mm opt：240、245 频率： 300khz-20ghz 端口数： 4
连接器类型：（阳头）：3.5mm opt：420、425 频率： 10mhz-40ghz 端口数： 2
连接器类型：（阳头）：2.4mm opt：520、525 频率： 10mhz-50ghz 端口数： 2
连接器类型：（阳头）：2.4mm 附件： 校准件 hp85052d （3.5mm） 测试线 hp85131 （3.5mm）
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