
德国KEYKO蓄电池KT-12180免维护12V180AH直流电源

产品名称 德国KEYKO蓄电池KT-12180免维护12V180AH直
流电源

公司名称 狮克电源（山东）有限公司

价格 360.00/只

规格参数 品牌:德国KEYKO蓄电池
型号:KT-12180
产地:德国

公司地址 北京市昌平区沙顺路88号

联系电话 13240167779 13240167779

产品详情

德国KEYKO蓄电池KT-12180高负荷12V180AH直流电源

电池外壳不能使用有机溶剂清洗，不能使用二氧化碳灭火器扑灭电池火灾，应配备专用干粉灭火器具。

7、 蓄电池是湿荷电态出厂，安装使用前请逐只检查单体电池的开路电压，正常情况下应不低于2.08V/单
体。若低于此值，需补充电后再使用。

8、 电池安装使用前，请逐只检查每只电池安全阀是否牢固，若有松动，应立即旋紧。

9、 与单体电池连接的系统可能有高电压，安装时应注意避免电击的危险。

10、在操作条件允许的情况下，可以将电池架与地面的埋铁进行焊接。

11、在电池架安装过程中禁止损坏电池架零部件的表面涂层。

恒流充电是用分段恒流的方法进行充电。一般是通过充电装置自身调整来实现的。可以任意选择和调整
充电电流，适应性较强，特别适用于小电流长时间充电，也有利于容量恢复较慢的UPS蓄电池充电。缺
点是初始充电电流过小，充电后期 充电电流又过大充电时间长、析出气体多、对极板的冲击较大、能
耗较高、效率较低(不超过65%)，在充电过程中需有人看守，一般在初充电和在小电流进行去硫充电才使
用。因恒流充电的变型是分段恒流充电，所以充电时为防止充电后期电流过大，应及时调整充电电流，
还应注意充电电流的大小、充电时间、转换电流的时机及充电终止电压的选取等。
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