
宣传单印刷有哪些要求

产品名称 宣传单印刷有哪些要求

公司名称 东莞市快印美纸品有限公司

价格 .00/张

规格参数

公司地址 东莞市南城区白马振兴工业区

联系电话 076926981466 18025198608

产品详情

 东莞南城从事宣传单印刷的厂家有很多，多数是四色印刷，但每个印刷厂的质量和收费标准不同。南
城宣传单印刷多数是专版印刷，印刷用纸、印刷设备和耗材都比较高档，当然宣传单的印刷质量也是比
较精美的。 南城宣传单印刷多用铜版纸，根据页面尺寸、印后加工和顾客要求，来选择纸张的材质和克
重。有使用比较厚的纸张，如200g和250g优质铜版纸；也有比较比较薄的纸张，如157g和128g优质铜版纸
，当然还有使用105g以下的铜版纸和100g以下的双胶纸来印刷宣传单的。 南城宣传单印刷以157g优质铜
版纸为主，因为铜版纸会反光，比较适合大众人群，但有些顾客考虑到最终读者的年龄和习惯，选择不
反光的哑粉纸来印刷宣传单。在确定了纸张材质和克重后，快美印刷会根据文件的色彩来选择纸张的品
牌效果，最大限度地保证宣传单的印刷质量。 宣传单印刷所用的纸张确定了之后，就要确定色彩，通常
以四色为主，如有专色，会增加到五色印刷或六色，宣传单的印刷成本也相应增加了。快美印刷拥有三
台不同尺寸的四色印刷设备，可解决不同尺寸的宣传单印刷服务。宣传单印刷需确定尺寸，以a4双面印
刷最为常见，多数做成没有后加工的单张形式。 想要比较好的印刷质量，对宣传单的排版设计会有一定
的要求。文字信息在排版前需要以纯文本形式编辑，保证页面的文字清晰度；图片建议使用高清的实物
图片，如有模糊的图形，请用位图软件ps调整分辨率，建议图像分辨率不低于300像素/厘米。快美印刷建
议使用矢量软件cdr或ai来设计宣传单。 宣传单印刷需要确定页面尺寸、纸张材质及克重、色彩要求和印
刷数量，如果还有印后工艺，请明确哪些后加工的工艺。

电话：18025198608，qq：384820381。
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