
松散填充绝缘材料检测机构

产品名称 松散填充绝缘材料检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

松散填充绝缘材料检测周期：(参考周期7-10个工作日，可加急)

填充绝缘材料是一种用于填充空气密封间隙的材料。主要作用是在机械和电气设备中提供绝缘、隔热、
减震、抗振动和防噪声等功能。

松散填充绝缘材料检测标准（部分）

1、 ASTM C549-23 珍珠岩松散填充绝缘材料的标准规范

2、 JIS A 9523:2003 松散填充热绝缘材料

3、 JIS A 9523:2011 松散填充热绝缘材料

4、 JIS A 9523:2016 松散填充热绝缘材料

5、 ASTM C1630-06 制定松散填充建筑物热绝缘材料覆盖区域的标准指南

6、 FCR FED H-08-1 SEC 07211-2003 松散填充绝缘



7、 ASTM C549-81(1995)e1 珍珠岩松散填充绝缘规范

8、 ASTM C549-81(1986 珍珠岩松散填充绝缘规范

松散填充绝缘材料检测范围

松散填充热绝缘材料、珍珠岩、橡胶、树脂、虫胶、棉纱纸、麻、蚕丝、人造丝管等。

松散填充绝缘材料检测项目

外观质量、规格尺寸、材质鉴定、密度、厚度、硬度、刚度、拉伸试验、直流电阻测试、弹性模量、吸
水性、韧性、电性能、热性能、力学性能、耐化学药品、耐气候变化、耐腐蚀性、断裂伸长率、摩擦性
能、抗压强度、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为准）

为什么选择上海复达检测?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。松散填充绝缘材料检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、
杭州、宁波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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