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 彩页主要是用纸张印刷的广告单和小册子，有着产品推广和形象宣传的效果，印刷质量高的彩页会有
更多的读者阅览和保存。深圳印刷彩页需要确定彩页的制作形式、成品尺寸、纸张要求、色彩要求、印
后加工要求等。 深圳印刷彩页首先需要确定彩页的形式，如单张、折页和画册等。单张和折页除了印后
加工有些区别，其他细节都是一样的；画册是由封面、封底和内页组成的装订成册的宣传目录，封面封
底所用的纸张通常比内页所用纸张厚一些，印后加工除了覆膜处理之外，还需装订成册。 深圳印刷彩页
需要明确彩页成品尺寸，也就是折叠或装订后的尺寸，常规尺寸是a4，画册的尺寸是装订后的成品尺寸
，折页的尺寸是成品展开尺寸。其他尺寸也有很多，如a3和a5，还有正度纸张的六开、八开、十二开、
十六开，当然也不排除非常规尺寸的彩页，在此不做过多举例。 深圳印刷彩页的色彩要求主要以标准四
色印刷，标准四色印刷对快美印刷来说可以是小菜一碟。如果在四色印刷的基础上增加专色，以快美印
刷的海德堡四色印刷机，至少能保证95%的专色色彩精准度，这样的色彩质量用肉眼是很难辨别的。快
美印刷的三台全新四色海德堡分别是对开、四开和六开。 深圳印刷彩页需要确定纸张要求，如果是单张
或折页，常规a3以下尺寸可用157g或200g高档铜版纸，版面尺寸过大还可选择250g高档铜版纸；如果是画
册，封面封底通常用250g高档铜版纸，内页常规使用157g或128g高档铜版纸；封面封底和内页也可全部使
用同一克重的纸张。 印刷彩页的后道加工根据彩页的制作形式分为：单张可以增加覆膜处理；折页有覆
膜、压线和折叠工艺；画册的后加工在单张和折页的基础上增加装订，装订方式根据纸张厚度和页面数
量分为骑马订装和胶装。
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