
广东肇庆钢厂专用旋转接头,推荐天旋旋转接头

产品名称 广东肇庆钢厂专用旋转接头,推荐天旋旋转接头

公司名称 滕州市天旋旋转接头制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省枣庄市滕州市经济开发区腾飞东路669号A
区

联系电话 86-06325991506 18263289933

产品详情

 广东肇庆钢厂专用旋转接头,推荐天旋旋转接头

金属接头质量的检验主要分为接头芯管、外套以及连接密封部分三部分。但是除此之外还有几点也是非
常值得注意的。第一，注意检查接头的互换性及和所用胶管是否相匹配；第二，外连接部分的螺纹应用
规定的标准环规、塞规检验；第三，检查芯管表面的光洁度、锐边棱角的圆滑程度。比如接头金属件如
果有锋利的尖角或毛刺，必须经过认真修整才能使用。只有这样才能保证软管在使用时用不出现失误，
带来不必要的麻烦。

金属软管被当做工程技术中重要的连接构件，应用在航空航天、石油化工、矿山电子、机械造船、医疗
卫生、轻纺电子、能源建筑等行业中。它们对使用的金属软管质量的性能检测要求比较严格，尤以耐压
检测和气密性检测要求最为严格。

  

   

 公司名：滕州市天旋旋转接头制造有限公司

 手  机：18263289922

电  话：0632-5834567

邮  编：277500

网  址：www.tianxuan.com

地  址：山东省滕州市经济开发区腾飞东路669号a区



天旋旋转接头材质介绍：

 

1. 304不锈钢：

 

一种通用性的不锈钢材料，防锈性能比200系列的不锈钢材料要强，耐1000-1200度 高温。它具有优良的
不锈耐腐蚀性能和较好的抗晶间腐蚀性能。对碱溶液及大部分有机酸和无机酸亦具有良好的耐腐蚀能力
。

316l不锈钢 316l不锈钢

又称钛钢,316l精钢.钛材钢 材料牌号：00cr17ni14mo2

添加mo(2~3%) ,优秀的耐点蚀性，耐高温、抗蠕变性能优秀。

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

