
JYB-KO-MAG1

产品名称 JYB-KO-MAG1

公司名称 北京昆仑海岸传感技术有限公司

价格 1.00/支

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地信息路1号国际科技创业园A
栋8层

联系电话  18610242002

产品详情
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  昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1

系列用途

?工业过程压力控制

?液压、气动、制冷系统

?航天、航空、航海等领域

?能源和水处理系统 ?石油、化工、水利、

水电、发电厂、汽车等行业领域 ?汽车,发动机等设备必备品

昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1
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产品特点



?小巧的结构，全不锈钢激光焊接,抗震防腐

?抗过载冲击和干扰能力强

?过压过流保护电路

?防浪涌电压和反向极性保护 ?长期稳定性强

昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1
?数字化智能芯片，全温度线性温度补偿
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技术参数

量程 (0~35)kpa (0~100)kpa (0~200)kpa (0~600)kpa (0~1)mpa

(0~1.6)mpa (0~2)mpa (0~4)mpa (0~6)mpa (0~10)mpa

输出 4～20ma

供电 dc 24v(10v～32v）

准确定等级 0.5级

测量精度 ± 0.5％f?s（23± 2℃）              昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1

工作温度 － 20℃～85℃

温度补偿范围 0℃～60℃

负载能力 ≤(vdd－ 10v)x40ω

长期稳定性 ± 0.5％f?s/y             昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1

过程连接 m20× 1.5

电气连接 霍斯曼接头 / packard连接器

响应时间 ≤ 50ms

外部零件材料 普通不锈钢/316l不锈钢

最大工作压力 3xf.s

爆破压力 5xf.s                     昆仑海岸压力变送器jyb-ko-mag1

防护等级 ip54
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规格选型
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