
塞拉尼斯PPS 高温塑料(总代理商)

产品名称 塞拉尼斯PPS 高温塑料(总代理商)

公司名称 苏州众思诚新材料有限公司

价格 .00/吨

规格参数 品牌:塞拉尼斯PPS
产地:正规渠道

公司地址 昆山市陆家镇仕泰隆模具城13号

联系电话  13564996490

产品详情

塞拉尼斯PPS 高温塑料(总代理商)

产品用途

●●●

Proudcut Usage

汽车工业:PPS用于汽车工业占45%左右,主要用于汽车功能件;点火器、加热器、汽化器、离合器、变速

器、齿轮箱、轴承支架、灯罩、保险杠、风扇、排气系统以及反光镜和车灯座的零部件。可代替金属制
作

排气筒循环阀及水泵叶轮,气动信号调解器等。

家用电器:热风筒、卷发器、干发器、烫发器、微波炉、咖啡煲、干衣机、电熨斗、电饭煲等的防护涂层
和

零部件

PPS泰科纳0205

中程粘度，用于配制

PPS泰科纳205B4/20um

特制



PPS泰科纳0214

高粘度,挤出

PPS泰科纳0309

未填充

PPS泰科纳0320

高熔融粘度挤出

PPS泰科纳1115L0

具有高熔体强度吹塑和挤出,玻璃纤维增强

PPS泰科纳1120L4.

20%玻纤增强注塑级。

PPS泰科纳1130L0

30%玻璃纤维增强挤出级。

PPS泰科纳1130L4.

30%玻璃纤维增强,良好的流动性,良好的可焊性,V-0

PPS泰科纳1131L4 ITT

玻璃纤维增强

PPS泰科纳1140E7

40%玻璃纤维增强，低闪点，快速成型,V-0

PPS泰科纳1140L0 

40%玻璃纤维增强挤出级强而韧,V-0

PPS泰科纳1140L4.

40%玻璃纤维增强，强而韧,V-0

PPS泰科纳1140L6 

40%玻璃纤维增强,易流动,强大和坚韧,V-0

PPS泰科纳1140L7

40%玻璃纤维增强，快速循环易流动,V-0



PPS泰科纳1141L4

40%玻璃纤维增强低闪光,V-0

PPS泰科纳1200L1

未填充的挤出级,其具有高的熔体粘度和拉伸伸长率

PPS泰科纳1342L4

40%的玻璃和聚四氟Z烯,低磨损增强

PPS泰科纳4184L4

53%矿物/玻璃纤维增强,高强度,V-0

PPS泰科纳4184L6

53%矿物/玻璃纤维增强高强度，易流动,V-0

PPS泰科纳4332L6 

玻璃纤维/矿物填充注塑级材料。

PPS泰科纳4665B6

65%矿物/玻璃,高CTI,低翘曲性,良好的电性能

PPS泰科纳6150T6

50%玻璃纤维增强和改进了冲击和热冲击性能的矿物填充级

PPS泰科纳61 60B4

60%矿物/玻璃纤维增强,用于电子应用，以减少接触腐蚀

PPS泰科纳6162A7

矿物/玻璃纤维增强级用于需要*流量的应用
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