
佛山节能锚栓抗拉拔强度（现场拉拔）检测

产品名称 佛山节能锚栓抗拉拔强度（现场拉拔）检测

公司名称 广东省广分质检检测有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工
业园2栋1层101检测中心

联系电话 020-66624679 13719148859

产品详情

佛山节能锚栓抗拉拔强度（现场拉拔）检测 

拉拔试验的原理是摩擦作用，通过施加正应力，使筋材与土体之间紧密结合，从而利用彼此界面上的静
摩擦力抵抗外力。常见的拉拔试验有：植筋拉拔，锚栓拉拔，螺栓拉拔，锚索拉拔，钢筋拉拔等。拉拔
试验是判断混凝土结构后锚固工程质量的一种现场检测项目，第三方检测机构检测人员通过实验设备测
出锚固件抗拔承载力进行评定，检验锚固拉拔承载力的加载方式可为连续加载或分级加载，可根据实际
条件选用。

检测内容

植筋、钢筋、膨胀螺栓、锚杆、锚索、锚栓、化学螺栓、膨胀螺丝、光伏夹具、支架、化学锚栓、预埋件、抗浮锚杆、螺栓、六角螺栓、土钉、吊筋、风机、抗震支架、锚固件、吊杆、吊顶、龙骨、后置埋件、铆钉、桩基、管桩、保温钉、丝杆、风管、钢筋套筒、拉结筋、道钉、钢结构、栏杆、构造柱、二次结构、屋顶光伏、基坑、幕墙、玻璃幕墙、瓷砖胶、外墙砖、砌体、饰面砖、外墙砖、石材背栓、外墙、瓷砖、干挂石、植筋胶、保温砂浆、真石漆、碳纤维、油漆、混凝土、保温材料、隧道、边坡、岩棉板、瓷砖胶、土钉墙、岩棉等。
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