
道路施工相邻建筑沉降、倾斜监测报告

产品名称 道路施工相邻建筑沉降、倾斜监测报告

公司名称 浙江宥盛建筑科技有限公司

价格 4.00/米

规格参数 品牌:浙江宥盛建筑科技有限公司
安全质量检测类型:可靠性检测
检测类型:安全质量检测

公司地址 浙江省杭州市上城区天城路91号A座203-5室

联系电话 15267095445 13336195801

产品详情

沉降监测方案

基准网的布设：根据对沉降观测点观测的需要及《建筑变形测量规范》的规定，结合现场实际情况，监
控网拟布设成由4个基准点组成的一个环形的二等水准网。

沉降观测点的布设：沉降观测点的布设根据设计及《建筑变形测量规范》的有关要求，在各构筑物能反
映变形特征的位置布设观测点。

沉降点的观测：观测点与基准点组成附合或闭合水准路线，原则上按与基准网相同的观测方法和要求施
测，观测点测量按二等水准要求。

沉降观测的时间：前期，每三天测量一次，连续测量一个月，当变形速率较稳定时，可适当放宽观测周
期。

出具监测报告：根据现场监测情况，沉降点数量较少时，7个工作日内出具报告，沉降点较多时，15个工
作日出具报告。
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