
蓄电池充电机，40KW单机高频开关电源充电机

产品名称 蓄电池充电机，40KW单机高频开关电源充电机

公司名称 成都忠源电子科技有限公司

价格 1000.00/台

规格参数 AC380:DC12V1000A
AC220:DC100V100A

公司地址 成都市成华区天祥街59号1单元4层16号

联系电话 028-85973150 13568979176

产品详情

 72v蓄电池充电机系列 提示 1、以下产品型号及参数，供参考，请以实物为准，如有改动，另行通知。
2、我公司可以定做各种蓄电池、电池直流充电电源。
3、可加装0-5v,0-10v，4-20ma计算机模拟信号控制，或加装定时、计时功能。
输入电压：ac220v（或380v） ± 10% / 50hz; 输出浮充电压：0％--100％可调输出 或 固定输出；
输出均充电压：0％--100％可调输出 或 固定输出； 输出恒流电流：10％--100％可调输出 或 固定输出
�                   环境条件 工作温度： (-20～50)℃；
贮存温度：(-40～70)℃； 相对湿度： 90%(40±2℃)； 大气压力：(70～106)kpa；
�                   整机外形尺寸：立式长310mm 高380mm 深650mm
整机重量60 kg �                   蓄电池类型： 铅酸电池。
�                   蓄电池标称电压72v
�                   充电模式 恒流均充-恒压定时充电-浮充
�                   充电电流： 10-100a 连续可设定(面板调节)
�                   浮充电压：54v。
�                   均充电压：81v～90v连续可设定（出厂设定81v）
�                   定时起控阀值 83v
�                   恒压定时充电时间 2h
�                   效率： ≥93％。 �                  
功率因数： ≥0.85。 �                  
绝缘强度：输入对外壳和对输出≥ac1500v；输出对外壳≥ac1500v。 平均无故障时间(mtbf)：≥50000h。
自动均充/浮充转换充电原理参见图      72v 单路输出 0-400a可调单路输出 充电功率40kw
最高输出电压和 最大输出电流的乘积 只能在额定输出功率范围内   0-20a 72v syld72-20 0-50a 72v syld72-50
0-100a 72v syld72-100 0-150a 72v syld72-150 0-200a 72v syld72-200 0-250a 72v syld72-250 0-300a 72v syld72-300
0-350a 72v syld72-350 0-400a 72v syld72-400 * 可为用户定制其他特殊规格充电电源； *
可提供3个（0~5）v模拟信号输入接口，以调节输出的浮充、均充稳压值以及恒流稳流值
注：可根据用户要求量身定做/订制非标规格电源(输出电压电流可调控式及数字表头显示)
；本厂生产之所有产品一年内免费保修，终身维护。
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