
唐山附近的台球桌 台球俱乐部用桌子直销

产品名称 唐山附近的台球桌 台球俱乐部用桌子直销

公司名称 河南顺盟电子科技有限公司

价格 3680.00/每台

规格参数 华驰:4.5青石板
h310:1.2钢库
河南:金银可选

公司地址 商丘市睢阳区长江路与华夏路交叉口南168米路
西（注册地址）

联系电话 03702075168 15836468000

产品详情

唐山附近的台球桌 台球俱乐部用桌子直销 6、试砸击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力
砸击无坑，表面无痕。证明木料，油漆、防火板都经过特殊处理，确保外观长久如新。
木性坚韧，纹理通达清晰，硬度与强度适中，同样是家具行业的优选材料。 值得一提的是，在木材“升
级包”之外，台球桌的大邦厚度从42毫米提升到50毫米，8毫米的改变看似微小，但极大增强了球桌的稳
定性。它如铁木一般坚硬——铁木，顾名思义，是世界上最坚硬的木材之一。 新型实木，比普通木材密
度更硬，不容易变形、不容易开裂、不容易出现划伤、也能抵抗一定程度的磕碰。
前期严把木材选择关，后期严把木材加工关因为这些追求而有了保障。 （2）看弯角：高档球台一般使
用比赛弯角，较宽、材质硬、不变形、弯角斜度标准、不吐球。安装位置进出一致，连接平整，无缝，
插入面板部分较长，不会由于弯角松动而造成面板打裂，袋口皮是否与面板平整无间隙，弯角与面板水
平，无松动。皮口应以硬性模压加厚皮为宜。 2.台球厅环境质量要求： (1)
台球室门口设营业时间、客人须知、价目表等标志标牌。 (2)
标导标牌设置齐全，设计美观，安装位置适当，有中英文对照、字迹清楚。 (3)
室内球桌摆放整平。桌面之间和四周通道宽敞，两桌间距离不少于2.5~3m。 (4)
室内保持在20~22℃之间，相对湿度50%~60%。 (5)
自然采光良好。灯光照度不低于60lx，照度应均匀。换气量不低于303/人�h。 (6)
整个球场环境美观、舒适、大方、优雅。 唐山附近的台球桌 台球俱乐部用桌子直销 五、问 1、问工艺：
高品质球台均采用优质无节硬木制造，木料经去脂去水烘干定型，采用高科技防潮，防收缩变形处理。
2、问售后：真正对自己产品质量有信心的厂家，是敢于大胆承诺球台质量的。 当你掌握了上述的知识
，再进行台球桌质量鉴别时，就不会茫茫然不知所措，就能做到心中有数，不至于良莠不分。 6、试砸
击：处理得好的木料及油漆或防火板，表面用球大力砸击无坑，表面无痕。证明木料，油漆、防火板都
经过特殊处理，确保外观长久如新。
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