
yuantouchangjia A992材质 美标H型钢 W14*99 良好的防腐蚀
工业厂房工程钢构 别墅用钢

产品名称 yuantouchangjia A992材质 美标H型钢 W14*99
良好的防腐蚀 工业厂房工程钢构 别墅用钢

公司名称 上海铸然供应链（集团）有限公司

价格 4680.00/吨

规格参数 材质:A36/A572GR50/A992
规格尺寸:W14*99
执行标准:ASTM-A36

公司地址 上海市宝山区园泰路695号1幢b-231室

联系电话 0539-8755070 17321166960

产品详情

尊敬的客户：

我是上海铸然供应链（集团）有限公司的销售经理，很荣幸能够向您介绍我们的产品，yuantouchangjiaA
992材质美标H型钢W14*99，具有良好的防腐蚀性能，适用于工业厂房工程钢构和别墅建筑。我们的产品
价格为4680元/吨。

，让我们来看一下材质这一属性。A992材质是一种高强度低合金结构钢，具有优异的力学性能和耐腐蚀
性能。相比于A36和A572GR50，A992具有更高的抗拉强度和屈服强度，更好的耐候性能。这使得它在工
业建筑和别墅建设中得到广泛应用。通过选择A992材质，您可以确保您的项目拥有更高的安全性和可靠
性。

接下来，让我们来了解一下规格尺寸这一属性。W14*99代表了H型钢的具体尺寸。其中，W代表宽度，1
4表示宽度为14英寸，99表示重量级别为99磅/英尺。这种尺寸的H型钢通常用于承担较大荷载的工业建筑
和别墅结构。通过选择适合的规格尺寸，您可以为您的工程提供更好的承载能力和结构坚固性。

最后，让我们来了解一下执行标准这一属性。ASTM-A36是美国材料和试验协会（American Society for
Testing and Materials）制定的钢材执行标准之一。ASTM-A36标准规定了A36钢的化学成分、机械性能、加
工性能等要求。通过依据ASTM-A36标准，我们可以确保所供应的H型钢材质合格，满足工程的要求。

综上所述，我们的yuantouchangjiaA992材质美标H型钢W14*99具有良好的防腐蚀性能，适用于工业厂房和
别墅建设。通过选择高强度低合金结构钢A992材质，您可以为您的项目提供更高的安全性和可靠性。，
选择适当的规格尺寸和遵循执行标准，可确保H型钢材质合格，满足工程的要求。

如果您对我们的产品感兴趣或有任何疑问，请随时与我们联系。我们期待与您合作，为您提供优质的产
品和服务。



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

