
线切割液检测机构

产品名称 线切割液检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

线切割液检测周期：(参考周期7-10个工作日，可加急)

线切割液一般指乳化油，是以稳定状态存在（不上浮，不凝聚）的微小油粒，为淡褐色至深褐色液体或
半固体，属于金属切削油的一类。作用以冷却为主，润滑为次，用于车制、锯断、钻孔、磨制等金属粗
加工。

线切割液检测标准（部分）

1、KS M 2173-2015切割液

2、KS M 2173-1985切割液

3、FORD M3C82-A-1982合成磨削和切割冷却液

4、HG/T 5962-2021硅片切割废液处理处置方法

5、BS EN 50340:2010电缆切割液压装置.用于标称电压为交流30 kV以下电气设施的装置

6、BS EN 50340:2002电缆切割液压装置用于标称电压为交流30 kV以下电气设施的装置



7、GM 9985742-1998冷却液、液体切割和研磨

8、T/JAASS 18-2021液态乳及乳粉中维生素A、D、E的测定在线固相萃取-中心切割二维液相色谱法

线切割液检测范围

合成线切割液、金刚线切割液、线切割乳化液、线切割皂化液、水基切割液、线切割加工液等。

线切割液检测项目

成分分析、指标检测、含量检测、浓度检测、未知物检测、性能检测、运动粘度、水分、闪点、凝点和
倾点、硫含量、密度、馏程、酸值、碱值、残炭、灰分、热值、总沉淀物、机械杂质、不溶物、水分离
性、泡沫特性、锥入度、储存安定性、常规检测、第三方检测、现场检测等。（具体以客户实际情况为
准）

为什么选择上海复达检测?

1、更短的检测周期

2、更低的检测费用

3、更完善的检测方案

4、更优质的售后服务

上海复达检测是法定第三方检测机构，具有CMA、CNAS等资质，专注分析、检测、测试、鉴定、研发
五大服务领域。线切割液检测服务面向全国，上海、北京、天津、沈阳、济南、南京、苏州、杭州、宁
波、合肥、郑州、武汉、长沙、广州、深圳、成都、西安等地区均设有分部。
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