
ps镜子，ps镜片

产品名称 ps镜子，ps镜片

公司名称 东莞市樟木头美迪镜片制品厂

价格 3.00/片

规格参数

公司地址 东莞市樟木头镇柏地柏峰路138号四楼

联系电话 0769-82101580-618

产品详情

什么是ps镜片？

ps镜片是用聚苯乙烯材料制作的镜片，具有质轻、不易破碎、成型加工方便、着色容易等有点，发展势
头日见高涨，在镜片生产中已成为一类技术。塑料板材一般可制作成：单面镜、双面镜、带胶镜、带纸
镜、半透镜等，可以根据不同的要求来做。

ps镜片的特点及用途：

该产品以聚苯乙烯为主要原料，经挤出而成，能自由着色，无嗅无味无毒，不致菌类生长，具有刚性、
绝缘、印刷性好等优点，主要用于包装、容器设备、日用装璜、普通电器以及建筑等行业。

聚苯乙烯是指由苯乙烯单体经自由基缩聚反应合成的聚合物，英文名称为polystyrene，简称ps。聚苯乙烯
，通式是[(ch2chc6h5)n]，非晶态密度1.04～1.06克/立方厘米，晶体密度1.11～1.12克/立方厘米，熔融温度
240℃，电阻率为1020～1022欧�厘米。导热系数30℃时0.116瓦/(米�开)。通常的聚苯乙烯为非晶态无规
聚合物，具有优良的绝热、绝缘和透明性，长期使用温度0～70℃，但脆，低温易开裂。

聚苯乙烯是一种无色透明的热塑性塑料，具有高于100摄氏度的玻璃转化温度，因此经常被用来制作各种
需要承受开水的温度的一次性容器，以及一次性泡沫饭盒等。

聚苯乙烯（ps）包括普通聚苯乙烯（gpps）、可发性聚苯乙烯（eps)、高抗冲聚苯乙烯（hips）及间规聚
苯乙烯（sps）。

普通聚苯乙烯树脂属无定形高分子聚合物，聚苯乙烯大分子链的侧基为苯环，大体积侧基为苯环的无规
排列决定了聚苯乙烯的物理化学性质，如透明度高、刚度大、玻璃化温度高、性脆等。普通聚苯乙烯树
脂为无毒、无臭、无色的透明颗粒，似玻璃状脆性材料。其制品具有极高的透明度，透光率可达90%以
上，电绝缘性能好，易着色，加工流动性好，刚性好及耐化学腐蚀性好等。普通聚苯乙烯的不足之处在
于性脆，冲击强度低，易出现应力开裂，耐热性差及不耐沸水等。

可发性聚苯乙烯为在普通聚苯乙烯中浸渍低沸点的物理发泡剂制成，加工过程中受热发泡，专用于制作



泡沫塑料产品。

高抗冲聚苯乙烯为苯乙烯和丁二烯的共聚物，丁二烯为分散相，提高了材料的冲击强度，但产品不透明
。

间规聚苯乙烯为间同结构，采用金属催化剂生产，是近年来发展的聚苯乙烯新品种，性能好，属于工程
塑料。

化学性质：

聚苯乙烯的化学稳定性比较差，可以被多种有机溶剂（如：芳烃、卤代烃等）溶解，会被强酸强碱腐蚀
，不抗油脂，在受到紫外光照射后易变色。燃烧时会产生大量一氧化碳或者二氧化碳，注意防止中毒。

物理性质：

聚苯乙烯质地硬而脆，无色透明，可以和多种染料混合产生不同的颜色。

密度：1.04-1.06

ps的其他化学和物理特性：

大多数商业用的ps都是透明的、非晶体材料。ps镜片具有非常好的几何稳定性、热稳定性、光学透过特
性、电绝缘特性以及很微小的吸湿倾向。它能够抵抗水、稀释的无机酸，但能够被强氧化酸如浓硫酸所
腐蚀，并且能够在一些有机溶剂中膨胀变形。典型的收缩率在0.4~0.7%之间。
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