
德国C75S钢带

产品名称 德国C75S钢带

公司名称 东莞市瑞和日标金属材料有限公司

价格 48.00/kg

规格参数

公司地址 东莞市长安镇新安松柏路犁沟湖工业区6号

联系电话 0769-85348185 15917705269

产品详情

瑞和日标公司长期供应德国c75s钢带，钢板、钢棒、线材、卷材等， 德国c75s钢带主要 用作需要具有较
高硬度和耐磨性的各种工具，用于工作温度不高的小型弹簧或不太重要的较大弹簧。如汽车、拖拉机、
铁道车辆及一般机械用的弹簧；形状简单的模子和冲头、切削金属的刀具、以及钳工装配工具、铆钉冲
模等工具。 已广泛应用于石油化工、汽车制造、机械制造、航空航天、电子通讯、光学仪器和计算机
等领域。

  德国c75s钢带厂家直销  

c75s钢带特性         德国c75s钢带 力学性能特别是弹性极限、强度极限、屈强比、抗弹减性能即
抗弹性减退性能，又称抗松弛性能、疲劳性能、淬透性、物理化学性能耐热、耐低温、抗氧化、耐腐蚀
等;淬火回火后有较高硬度和耐磨性，但热硬性低、淬透性差、易变形、塑性及强度较低等。

c75s钢带的用途：

           德国c75s钢带主要 用作需要具有较高硬度和耐磨性的各种工具，用于工作温度不高的小
型弹簧或不太重要的较大弹簧。如汽车、拖拉机、铁道车辆及一般机械用的弹簧；形状简单的模子和冲
头、切削金属的刀具、以及钳工装配工具、铆钉冲模等工具。 

德国c75s钢带力学性能： 

         硬度 ：退火,≤187hb,压痕直径≥4.40mm;淬火,≥62hrc  热处理规范及金相组织：
热处理规范：试样淬火780～820℃,水冷。  交货状态：钢材以退火状态交货。  

公司服务范围：     

        为了满足客户的需要以上产品可提供样品，包装按客户指定标准包装，我公司（瑞和日标）



广东省内一律代收货款，广东省外可以付预付款发货、余额物流代收 ！我们的优势在于：品种齐全，质
量稳定，价格优惠，送货及时，齐全的加工设备和无休息日的配送服务可按时完成各种。
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