
观察木门辨别质量

产品名称 观察木门辨别质量

公司名称 淄博非凡之家木业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省淄博市周村区周隆路5669号（309国道北
建国村段）

联系电话 86-05333818535 15605338964

产品详情

由于实木门和实木复合门的特性，在购买木门时业主可以根据木门所采用的工艺查看木门外观质量，避
免买到缺陷产品。那么它们可能会存在哪些缺陷呢？基本上它们的外观质量缺陷包括两个部分：一为木
材或薄木本身的缺陷，一为油漆的缺陷，其主要表现在以下方面。
1.鼓泡：鼓泡是单板在胶合后出现鼓胀和气泡，它的修补过程较麻烦，大大影响了生产效率。 2.裂纹：
纹分纵裂和环裂两种。纵裂走向穿透木材纹理，且会逐渐延伸；环裂多产生于木材纹理之间，一般不会
延伸。 3.透胶：指单板热压胶合后，胶黏剂从单板的孔隙中渗漏出其外表面从而形成胶斑，它的不良影
响主要是使工件表面在油漆后可能产生斑点。 4.虫眼：即虫蛀后留下的扎眼。木材经人工干燥后，蛀虫
都已死亡，虫蛀不会再有发展，但虫眼的存在会影响美观。
5.腐朽：木材组织坏死、霉变、变色，因而质地疏松，强度降低。
6.纹理：好木材的纹理是有规则的纹理，如纹理是杂乱无章的或是倒丝流的木质门等级较低。 7.开裂：
指单板在粘贴后，表面产生大于0.3mm的缝隙，其常出现在单板变形较大或拼接处，这也是单板粘贴工
艺中最常出现的一种缺陷。
8.缺胶：指热压后，基材和单板之间出现的局部缺少胶黏剂或胶层不连续的现象，主要是涂胶。 大家可
以关注我们非凡之家的动态新闻和发展，我们将继续不断努力，完善和提高原有产品，为大家提供更可
靠的产品。
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