
鄞州打井_本地承接挖井工程

产品名称 鄞州打井_本地承接挖井工程

公司名称 宏胜凯基础建设有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 江浙沪皖打井联系我

联系电话  13013876088

产品详情

钻井设备在施工操作过程有哪些注意事项？下面苏州冷源钻井公司的小编来待大家了解一下。1、钻井设
备工人须掌握钻机的操作要领及的维护保养知识，并且有相当的排除故障的经验方法。2、装运钻井设备
，要进行安全检查，钻机各部件要齐全、电缆无漏电、钻杆、钻具等无损坏现象。3、钻井设备装车要牢
固，拐弯或者斜道要慢行且加钢丝固定。4、进入施工场地，钻机钻塔要固定好，钻机施工场面积要大于
底座，周围要留有足够的安全空间。5、钻井设备钻孔时要严格按照孔位及方位、角度、孔深等施工，钻
机工人不可以擅自改动。6、安装钻杆时要检查水井钻机，确保钻杆不堵塞、不弯曲、丝口没有磨损，不
合格的钻杆严禁使用。7、装卸钻头时，严防管钳夹伤硬质合金片、严防夹扁钻头和岩心管。8、安装钻
杆时，必须在安装完根后，再接着安装第二根。9、采用清水钻井时，开钻前不许供水，水返回后才能给
压钻进，并保证留有足够的流量，不钻干孔，孔内岩粉过多时，应加大水量，切实冲好孔后才能停钻。1
0、变速箱、轴套、横立轴齿轮等有无超温现象，有无异常声音，发现问题应立即停机，查找原因，及时
处理。
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