
洛阳跑道检测上门CMA资质

产品名称 洛阳跑道检测上门CMA资质

公司名称 浙江科实检测技术有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 浙江省杭州市滨江区西兴街道楚天路299号1幢20
1室（注册地址）

联系电话  13250808052

产品详情

洛阳跑道检测。要对施工现场进行准备和清理，将地面上的杂物、灰尘、油污等清除干净，确保地面平
整、干燥、无积水。

然后进行底层处理，将底层材料均匀铺设于地面上，并使用的机器进行压实，确保底层牢固、平整。

接下来进行中层处理，将中层材料均匀涂布在底层上，使用刮板或滚筒均匀压实，使其表面平整。

然后进行面层处理，将面层材料均匀涂布在中层上，使用刮板或滚筒均匀压实，使其表面平整、光滑。

后进行线路绘制和涂装，根据实际需要，在跑道表面上绘制出标准的跑道线路和其他必要的标记，然后
进行涂装，使其色彩鲜艳、美观大方。

除了以上步骤，施工中还需要注意以下几点：

1、 温度控制：PU聚氨酯型塑胶跑道施工时，温度过高或过低都会影响施工质量，因此需要根据实际情
况进行温度控制。

2、 工具选择：在施工过程中，需要使用的施工工具，如刮板、滚筒、喷涂机等，以确保施工效果。

3、 施工人员要求：施工人员需要具备一定的知识和经验，能够熟练操作施工工具，按照施工步骤进行



施工。

4、 质量检测：施工完成后，需要对跑道进行质量检测，确保其符合相关标准和要求。
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