
液压剪板机刀片1300*80*20剪板机刀片

产品名称 液压剪板机刀片1300*80*20剪板机刀片

公司名称 马鞍山市德荣机械科技有限公司

价格 .00/片

规格参数

公司地址 安徽省马鞍山市博望新区

联系电话 86-05556771548 13170056988

产品详情

 

1300*80*20剪板机刀片，适用于 qc12y-6*2500剪板机使用，一付4片装。

 

剪板机刀片材质说明及规格：

 

（一）9crsi是常用的低合金工具钢，具有较高的淬透性和淬硬性，以及较高的回火稳定性。可用于制造
形状复杂、变形小、耐磨性高、低速切削的工具，用于制作冷剪刀片可切削如q235等普通板材。

（二）6crw2si是常用的中合金工具钢，成分、性能和5crw2si相近，单有更高的淬火硬度和高温强度。6cr

w2si合金工具钢通常用作承受冲击载荷而又要求耐磨性高的工具，制作冷剪机刀片，可用于切削普通钢

板、不锈钢等。

（三）skd-11高合金工具钢（源于美国的d2钢（aisi、astm)）的化学成分与d2完全一致。经多年的实践证
明， skd-11工具钢的性能优于 cr12mov工具钢。由于钢的含mo、v量比 cr12mov钢高，并含有co，改
善了钢的组织，其强韧性、耐磨性均有所提高。

 

（四）7cr7mo2v2si代号 ld ，最初是针对冷镦模具而研制的。其碳含量低于 g.steven 。推荐的 “
平衡碳”规律，使钢在具有高硬度的同时，又具有较好韧性；加入 cr 、 mo 、 v
元素，有利于二次硬化，保证钢具有较高的硬度、强度和良好的耐磨性；加入一定量的 si
，以强化基体，提高回火稳定性。ld应用： 产地 日本



用途： ld 钢已被广泛应用于制造冷锻、冷冲、冷压、冷弯等随冲击、弯曲应力很大，又要求耐磨损的各
类冷作刀模具。

剪板机刀片各种规格详细参数：

常用剪板机刀片材质： 9crsi 6crw2si cr12mov h13 ld hmb le888 w18cr4v 

孔距公差：0.30
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