
吴江震泽镇管道漏水听漏工程有限公司 管道漏水检测

产品名称 吴江震泽镇管道漏水听漏工程有限公司
管道漏水检测

公司名称 苏州朝友环卫管道工程有限公司

价格 99.00/件

规格参数 自来检漏:水管测漏
管道维修:水管抢修
水管听漏:消防水检漏

公司地址 苏州市广济南路178号美泰美商业广场1841室

联系电话 0512-68269919 18006219931

产品详情

（1）分散式农村生活污水处理系统污泥处理利用模式。分散式农村生活污水处理系统一般处理一户或几
户居民生活污水，规模一般较小，产生的污泥量相应不多。春夏作物需肥季节，污泥经过简单堆沤厌氧
发酵，降低有机物，去除病原菌后，可用作农田、花卉、蔬菜等肥料。秋冬需肥淡季，污泥经简单风干
脱水处理后，可通过的或者是生活垃圾收运系统收集后集中处理。

（2）集中式农村生活污水处理系统污泥处理利用模式。集中式农村生活污水处理厂，处理污水量大，剩
余污泥产量大。因此，必须在污水处理厂内部建设的污泥处理单元对污泥进行处理。

污泥处理应遵循以下主要原则：

（1）减量化：一般污泥的含水率在95%以上，体积大，不利于储存、运输和消纳，所以要通过降低污泥
含水率以达到降低污泥体积的目的，这个过程称为减量化。

（2）稳定化：污泥的干物质中有机物含量一般60%-70%，会发生厌氧降解，极易腐烂并产生恶臭。因此
，需要采用生物厌氧消化工艺，使污泥中的有机组分转化成稳定的终产物。也可以添加化学药剂，终止
污泥中微生物的活性来稳定污泥，如投加石灰，提高碱性，同时还能杀灭污泥中的病原微生物。

（3）无害化：生活污水处理产生的污泥中含有大量的病原菌、寄生虫卵，常常可以造成传染性的传播。
有些污泥中还含有多种重金属离子和有毒有害的有机物。因此，必须对污泥进行的无害化处理。
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