
SH-LZ系列离子接地极

产品名称 SH-LZ系列离子接地极

公司名称 青岛顺辉防雷降阻材料有限公司

价格 .00/支

规格参数

公司地址 山东省青岛市黄岛区银桥大街路166号1栋2单元5
01

联系电话 0532-86118373 18660240096

产品详情

一、    产品简介

1、 离子接地电极管：采用优质铜材，极管内壁采用陶瓷镀膜技术处理

具有超强的耐酸、耐碱防腐性能，极管外壁喷涂一层高分子防腐导电材料具有优良的防腐性能和极低的

电阻率。极管上端和下端分别设计了水分吸收孔和离子释放孔。

2、 离子接地极内部离子发生装置：填充在极管内部，具有很强的离子

释放性能，并具备吸水保湿﹑电离导电﹑长效 缓释功能。

3、 离子接地极外部专用填充料：是具有防腐环保、吸水保湿、凝固、

渗透以及土壤改良成分的离子缓释剂；与极管内释放出的电解离子相互作用，可以持续改善周围土壤的

导电性能，达到接地降阻的效果。

 

二、    产品特点

1、              离子接地棒自动调节功能强，不断向电极周围土壤补充导电离子，

改善周围土壤电阻率；接地电阻几乎不随季节变化而改变、稳定性高、不需日常维护。 

2、              电解离子接地棒高能回填料采用具有防范性能和耐高压冲击的化学

材料为辅料。大大延长其使用寿命。保证使用30年。 

3、              离子接地棒回填料以强吸水性、强吸附力和离子交换能力强的物理



化学物质为主题材料。完成电极单元与周围土壤的高效紧密结合，且将降低周围土壤电阻率，有效增强

了雷电导通释放能力。 

4、              高能回填料与接地棒和周围土壤充分接触，大大降低接触电阻。且

流动性和渗透性好，增大与土壤的接触面积，从而增大泄流面积。 

5、             

由于离子接地棒电极单元采用低导磁率材料，抗直击雷感应脉冲袭击强，防雷电二次效应。 

6、              由于离子接地棒优异的接地效果和很强的调节功能，主要用于高土

壤电阻率地区和建筑物高度密集的城市。 

7、             

由于电解离子接地棒其优异的接地效果、占地面积少、施工工程量小，节约材料。 

8、       &nbp;     

电解防腐离子接地棒所用的一切材料均无毒无污染、属绿色环保产品。

三、    产品规格

产品型号 产品规格 材质 冲击电流 ph值
sh-lz50 φ50*1500mm 铜管 ≤1 7±0.5

φ50*3000mm
sh-lz54 φ54*1500mm

φ54*3000mm
sh-lz60 φ60*1500mm

φ60*3000mm

注：表格内为常用规格，我厂可根据客户要求生产其它规格接地极。

四、    应用范围

广泛用于发电厂、变电站、输电线路杆塔、通讯基站、机场、铁路、各种高层建筑、微波中继站、网络

机房、石油化工厂、储油库等场所防雷接地、防静电接地、保护接地、工作接地等。

 

青岛顺辉防雷降阻材料有限公司
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